Soros interface MAX232-vel

Az IBM PC, illetve a vele kompatibilis
szamitégép ma mar teljesen  hétkdznapi
kelléke a munkénak, szdérakozasnak, és az
elektronikai fejlesztéseknek is
nélkilozhetetlen eszkdze. Egy elektronikus
aramkoért a PC-vel Osszekapcsolva annak
funkcidbi kibévithetdbek, a kezelése,
beallitasa pedig igencsak kényelmessé tehetd
egy j6l megirt kezeldé program segitségével.

A soros, RS232-es szabvanyu jelek akar
tobb méteres kabelen keresztiil is biztonsagosan tovabbitjak az
adatokat, és a legtobb PC rendelkezik soros porti csatlakozodval.

Az ismertetett illeszté aramkor a PC soros portra
csatlakozik, és hasznalhatdé, pl. egy PC és egy mobil telefon, vagy
mikrokontroller Osszekotéséhez, de - toébbek kozott - a
"mikroklubbos" programozhaté kimenet, programozhaté oéra, kédzar,
aramkorokhéz PC-s csatlakoztatasahoz is jo.

Az egyszerd Aaramkoér lelke a MAX232-es IC, ami egyrészt
eldallitja a soros atvitelhez hasznalt plusz-minusz 12 voltos
fesziiltséget, és az RS232/TTL jelszintek koézti szintatvitelt -
tehat a +/-12v, és 0-5 voltos rendszer Osszekapcsolasat - is
megoldja mindkét iranyban. Es - nem mellékesen - egy LED-et is
meghajt, ami jelzi a PC-rdél inditott adatforgalmat.

A soros adatatvitel
legtobbszér tehat egy PC, és a
mikrogép - nevezziik igy a P e s e
csatlakoztatott Aramkort, hiszen T |
az a legtobbszor egy Iﬁ"
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bemenetére megy, és a T20UT-on lép I e Mg -
ki a mar az RS232-re konvertalt o e Rt
jel. Na ez keriil a PC RXD °?3;1 e nn
bemenetére. W

A PC TXD kimenetérdl érkezd
jelet a MAX232 két rs232-es bemenete is megkapja, tehat az R2IN
és R1IN is. Az ezekhez tartozé R1OUT kimenet a mikrokontroller RXD
bemenetét, az R20UT pedig a LED-et hajtja meg. Tehat ha a PC-rél
adat jon, akkor azt az Ll pislakolasa jelzi.



A tépellatas:

A MAX232-est kétféle médon taplalhatjuk. Vagy maga a
csatlakoztatott egység adja az 5 voltos tapfeszt a VCC vonalon
keresztil, vagy ezt a CS2 csatlakozéra adott 8-20 wvolt DC
fesziiltségbél az ICl 78L05 allitja elé. A D1 megvéd a forditott
tapfesz karos hatasaitél.

A sziikkséges tapegység paraméterei: 9-12V DC, 300mA. (Egy
atlagos DC "dugasztap" ezt az igényt altalaban kielégiti.)

De mindig csak az egyik lehetdséget hasznaljuk! Tehat vagy a
VCC-re 5 volt, vagy a CS2-re 8-20 volt.

Osszeépités:

A beiiltetésnél vegyiik i o W
figyelembe, hogy az IC-k 1- - N ey
es labanak, és a AT ] ;
kondenzatorok, valamint a - :
LED pozitiv forrpontja
szogletes.

A panel 9 pdélusq, | .
nyakba forraszthaté, 90 ' FEEy
fokos CANON (anya) i
csatlakozéhoz lett tervezve.

Az Osszekottetéshez négy eres
szalagkabelt hasznalhatunk, aminek egyik
végét az illeszté panel GND, RXD, TXD és VCC,
a masik végét a <csatlakoztatandé eszkoz
azonos funkciéji forrpontjaiba kossiik.

Ha nem szikséges az allandé
Osszekottetés, akkor hasznalhatunk egy soros
tiske csatlakozét, de csindlhatunk is valami
hasonlét, egy "csé" l1labu IC foglalat 4-4 1lababdl.
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Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az

épitéshez, hasznalathoz. Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100
Varpalota Tancsics u. 7. Telefon: napkézben: 88/473-784, egész
nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu Internet:

http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu



