
Programletöltés a DOWNLOAD.EXE programmal

A MICROCHIP PIC-ek "önfelprogramozása":

Az újabb PIC típusok esetében lehetıség van arra, hogy külön égetı
áramkör nélkül kerüljön a mőködtetı kód a programmemóriába. A PIC16F877-
es, 18F452-es mikrokontroller - is - rendelkezik azzal a jó
tulajdonsággal, hogy saját magát fel tudja programozni. 

A folyamat hasonló - de nem ugyanaz - mint a mikrokontroller
égetés. Miben más?

Ez esetben a program letöltéshez nem kell égetı áramkör, de
elızıleg a mikrokontrollerbe be kell égetni egy olyan kezelı programot,
ami fogadja, és elhelyezi az adatokat a mikrokontroller
programmemóriájába. Ahhoz hogy ez a program a mikrokontroller
programmemóriájába kerüljön, persze már szükség van egy égetıre. (Pl. az
ICD-re, vagy más - pl. a mikroklubbos "MIKROPO" - mikrokontroller
égetıre. Egy kis reklám ...) Szóval mégis kell égetı, csak korábban, a
betöltı program beégetéséhez.

 
Ha a mikrokontroller saját magát programozza be, akkor az adatok

jöhetnek, pl. a soros porti csatlakozón is.

A PICDEMO panel - és a PICPLC8, vagy PICPL16 is - a soros porton
keresztül egy PC-hez köthetı. A window-os DOWNLOAD.EXE program pedig arra
készült, hogy a PIC-be égetett betöltı programmal együttmőködve lehetıvé
tegye az "önprogramozást". (Az egységcsomagban vagy kész panelben küldött
PIC-be ez a betöltı program már be van égetve.)

A DOWNLOAD.EXE program

A programozáshoz az áramkört csatlakoztatni kell egy PC soros
portjára, a PIC-ben pedig "aktivizálni" a betöltı programot. Ez úgy
történik, hogy bekapcsolás, vagy a RESET gomb megnyomása elıtt nyomjuk le
a "D" gombot, és tartsuk is nyomva a bekapcsolás alatt, illetve a RESET
gomb felengedéséig. A mikrokontroller programja induláskor - bekapcsolás,
reset - leellenırzi az RXD portjának állapotát. (Mivel a D gomb ide van
kötve.) Ha a port szintje alacsony - D nyomva - akkor indítja a letöltı
funkciót, ezt jelzi az L9 LED kétszeri villantásával, és várja a soros
porton érkezı adatokat.

Indítsuk DOWNLOAD.EXE
programot!

A program mőködése magától
értetıdı, a vezérlı billentyők
funkciója megjelenik a bejelentkezı
képen és egy egérkattintással
elérhetıek.

Válasszuk ki a PIC családot: PIC16Fxxx vagy PIC18Fxxx

Az Open –el kiválaszthatjuk ki a betöltendı file nevét.



A "Download"-ra kattintva pedig a betöltött HEX file tartalmát, a
PC soros portján keresztül letölti, az oda csatlakoztatott mikróba.

A mikrokontroller csak "bináris" adatokat tud értelmezni, ezért a
program elıször automatikusan megcsinálja a HEX/BIN konverziót - tehát az
INTEL hexa kódban tárolt adatokat "kicsomagolja" - és a mikrokontroller
számára értelmezhetı bináris adatokat küldi át.

A Serial port menüben választhatjuk ki, hogy melyik portot akarjuk
használni a kommunikációhoz. A beállítást a program elmenti legközelebb,
már ezt veszi alapul.

Egy konkrét példa egy program betöltésre:
 
A PICDEMO panelhoz készült pár egyszerő program, ami remélhetıleg

megkönnyíti a PIC-ek programozásának megismerését. (Ezek betölthetıek pl.
a PICPLC8 és PICPLC16 panelbe is, de az LCD és a LED-ek eltérı port
kiosztása miatt kis változtatással futtathatóak.)

A panelhoz mellékelt CD-n a "PICOKTAT" könyvtárban találhatóak az
alábbi próbához szükséges programok, file-ok. Ezek az MPASM.EXE
assembler, a DOWNLOAD.EXE letöltı program, és a PIC példaprogramok.

Mondjuk, töltsünk be ezekbıl egyet, a PICOK04.ASM programot. Ez egy
egyszerő futófényprogram, az L0-7 LED-eket kapcsolgatja ki/be sorban,
egymás után. (Az SW DIP kapcsolói legyenek "ON"-ban.)

- Elıször is
fordítsuk le a
programot! Indítsuk az
MPASM.EXE programot! (Az
MPASM - MICROCHIP PIC
ASSEMBLER - az MPLAB
fejlesztı
programrendszer része,
ami külön is
futtatható.)

 
Beírhatjuk a file

nevet, vagy a kurzorral
kiválaszthatjuk a file-
t. (A PICOK04.ASM-et.)
Még számos más
beállításra van
lehetıség, pl. be lehet
állítani a használandó
PIC típust, de most az felesleges mert az a programban is megadható. (Meg
is van, ki van jelölve a 16F877) Kijelölhetjük még, hogy milyen file-
okat hozzon létre a program, de most ne változtassunk semmit az
alapértelmezésen.

- Az .ASM file-t le kell "fordítani", azaz a szöveges utasításokat,
adatokat a mikrokontroller számára emészthetıvé tenni. Tehát ha a file-t
betöltöttük, kattintsunk az "Assemble" gombra!

 



A képernyın megjelenik az

 Assembling
 Building files
 Errors :
 Warnings :
 Messages :
 Lines assembled :

Azaz assemblálás - talán a „fordítás” szó a
legjobb magyar megfelelıje – a kimenı file-ok
elkészítése, majd pedig a hibák, a figyelmeztetések,
és az üzenetek, végül a fordított sorok száma. A
leglényegesebb az "errors", azaz hibák sor. Ha itt
nem nulla van, tehát hiba van a programban, akkor nem készül el mőködtetı
programot tartalmazó HEX file sem. (Persze ez egy kipróbált program,
ezzel most nem lehet gond.) A többi sor inkább csak tájékoztató jellegő.

A lényeg : elkészült a PICOK04.HEX file, betölthetjük a mikróba!

- Ha még nem tettük meg, akkor most csatlakoztassuk a PICDEMO
panelunk soros csatlakozó dugóját a PC soros port aljzatába, adjunk neki
tápot.

- Nyomjuk le, és tartsuk nyomva a "D" gombot ! (L9 világít)

- Nyomjuk le egy pillanatra az R (reset) gombot !

- Engedjük fel a "D" gombot ! Az L9 kettıt villant.

- Indítsuk a
PC-n a DOWNLOAD.EXE-
t ! Elsı indításkor
állítsuk be a
használandó soros
port számát. (A
beállítást a program
elmenti, legközelebb
már ezt veszi
alapul.)

- Lépjünk be a
file beolvasás
menübe, azaz
kattintsunk az Open-
re.

- Írjuk be a PICOK04.HEX file nevet, vagy ugorjunk a keresı
ablakba, és ott válasszuk azt ki, majd ENTER, vagy dupla kattintás.

A file beolvasás után kattintsunk a Download gombra, és a program
elkezdi  a letöltést.

Ha minden rendben, akkor "Download in process" - közben a
mikrogépen a soros adatforgalmat jelzı L8 LED szaporán villog - majd a
"Download OK" feliratot olvashatjuk a képernyın:



- Nyomjuk meg a RESET gombot a
mikrón! Indul a program, futnak a
 LED-ek...

Nézzük a rosszabb esetet, ha a
letöltésnél "Communication error"
üzenetet kapunk, tehát nem tudja a

PC felvenni a kapcsolatot a
 mikróval.

- Gyızıdjünk meg arról, hogy a
mikró csatlakoztatva van, és a használt portot állítottuk-e be. Figyeljük
az L8 LED-et! Ha nem villan fel a program letöltés parancs kiadása után,
akkor biztos hogy nem a beállított porton van az égetı. Beállítás a
"Settings"-ben.

- Nézzük át a soros kábel bekötését! (Ez elsısorban a saját építéső
áramköröknél fontos, a készen kapott panelnél ez persze le van próbálva.)

- A PC soros porton biztos nem él egy egérmeghajtó, vagy más driver
program? Ha van lehetıség rá, próbáljuk meg a letöltést egy másik porton.

- Indítsuk újra a mikróban a letöltı funkciót - D nyomva, reset, D
 felengedve - és próbáljuk újra letöltést.

Az elıbbieket kipróbálva szinte biztos, hogy sikerül
együttmőködésre bírni a mikrót a PC-vel.

DLOAD877-4.HEX : ez file a "mikroklub CD" PICDEMO könyvtárában
található, és a 16F877-esbe égetett tartalom. (Ez szükséges ahhoz, hogy
a 4 Mhz-es kvarccal mőködı 16F877-es fogadja, és betöltse a
programmemóriájába a DOWNLOAD.EXE program által küldött adatokat.)

Végül nincs más hátra, mint hogy sok sikert kívánjak az építéshez,
használathoz. Viszontlátásra: Torkos Csaba 8100 Várpalota Táncsics u. 7.
Telefon: napközben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu, http://www.eprom.hu


