A "CLOCK50-6" Programozhatd éra:

Ez a kapcsolé oébéra a tobb kapcsolasi
kimenetet igényldé vezérlésekhez késziilt. (P1l.
templomok harangvezérlése.) A CLOCK50MP
programmal pedig a masodperces pontossaggal
allithatbéak be a kapcsolasi idépontok.

A radié adé/vevével kiegészitett

verzidéjaval pedig akar meg is takarithaté a
kapcsolasi pontok kozti vezetékezés.

A kapcsold éra a CLOCKS50MP programmal:

- 2x50 kapcsolasi parancs adhaté meg. A két
kapcsolasi program egy nyomégombbal valthaté.

- Nyolc kimenetet vezérelhetiink, ebbdl az elsd
hat egy kapcsoldé relét is kapott, a 7.és 8. csak
egy csatlakozoét.

- A kapcsolasi programok kényelmesen, jél —
atlathatbéan megszerkeszthetéek egy PC program BH’{E
segitségével, és persze fajlba is menthetdek. Het.fd

- Egy kapcsolasi programban megadjuk a
bekapcsolas o6ra, perc, masodperc adatat, aztéan
hogy melyik napokon legyen aktiv - minden nap,
vagy csak hétkoznap, illetve hétvégén, vagy csak
a hét egy megadott napjan. Kell még a
bekapcsolas ideje, ami 1-999 mp lehet, és persze
hogy a kimenet kijelolésébdl.

- A 6ra az USB porton Ossze kotheté egy PC-vel,
majd a programok Par masodperc alatt
betoélthetéek.

- A PC-r8l betdltétt adatok egy ,nem felejtd” meméridba irddnak, igy a kapcsolasi
adatok feltoltése utan mar nincs sziikség a PC-re.

- Az idémérés nem szakad meg egy esetleges aramsziinet esetén sem.
- egy 2x16 karakteres LCD van a kijelzéshez és, négy nyomégomb a
datum/iddbeallitashoz, kapcsolasi program valtashoz. Es van 3 nyomégomb az elsé harom

kimenet ,kézi” kapcsolgatasahoz is.

- A kapcsolasi programok bedallitéasa, attekintése az o6ra LCD
kijelzéjén a nyomégombok haszndlataval is lehetséges.




Radidés tavvezérlés:

Az alaplapra épitheté egy radidé add/vevd egység. A
segitségével vezeték nélkiill kapcsolhatunk reléket a -
vételi viszonyoktdl fiiggéen — 10-50 méter tavolsagban.

Egy HCl2-es radié modul végzi az adas-vételt. Az
adatlap szerint akar 1000 méter is lehet a hatétav, de
ezt ne vegyilkk komolyan. A maximalis teljesitménnyel - ami
az engedélyezettnél nagyobb - egy toékéletesen sik, szabad
terepen, talan..
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A radiés kapcsolat masik végpontja egy RADIO-HC1l2
panel.

Kapcsoldédé dokumentacidk:

A kovetkezd leirasok megtalalhatdéak a ,mikroklub cd”-n, vagy a honlapon.

Az O6ra kapcsolasi idéit a ,CLOCK50-MP” programmal &llithatjuk be. Errél
bévebben a CLOCK50-MP.PDF-ben.

A RADIO-HC1l2 panelrdél bévebben a RADIOHCl2.PDF-ben.

A felhaszndlék gyakran ismételt kérdéseit, na és persze a valaszokat gylGjtoéttem
6ssze CLOCKS50GYIK.PDF leirasban.

A PC-s Osszekodttetéshez sziltkséges USB/RS232 adapter kabelrdl is egy kiilén
leiras késziult, ez a CD-n az USB-RS232.PDF

Végiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez,
hasznalathoz. Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu internet:
http://www.mikroklub.hu




