A "CLOC50SULI" MP3 fajl lejatszdés programozhatd dbra:

Ez a kapcsoldé éra a ,szokédsos” Aaramkapcsoléd
kimeneten kiviil, MP3 fajl lejatszasi lehetdséget is
biztosit. Tulajdonképpen a CLOCK50-M kapcsolé éranak
MP3 lejatszoéval kibdvitett valtozata.

Széval bekapcsolhatunk vele egy elektromos
késziiléket — csengét, vilagitast, stb. - de egy hang
jelet is kiadhatunk a megadott idépontokban.

Mire hasznalhaté? Példaul iskolai csengetéd
éranak.

A tervezés elsdédleges szempontjai:

- ©o6nalléan meg tudjon szdlaltatni egy 12
voltos, hagyomanyos ,berregé” csengét.

- vagy egy mar kiépitett, tobb csengébdl allod
rendszert is tudjon kapcsolgatni

- de egy audio jelet is adhat egy
hangrendszernek.

- kiépithetd rajta egy hangfrekvencias erdsitd, ami akar két hangfalat is meg tud
hajtani.

A mikoédtetd program:

- Kettd, egymastdl teljesen fiiggetlen, 50 elemes kapcsolasi parancs adhaté meg. A
kapcsolasi programok egy nyomégombbal valthatéak. (Roviditett orak kezelése)

- A kapcsolasi programok kényelmesen, 3joél atlathatéan megszerkeszthetdéek egy PC
program segitségével. Az éra az USB porton ossze kothetd egy PC-vel, majd a programok par
masodperc alatt betélthetéek. Egy program all a kapcsolasi idé oéra és perc adatabédl, a
bekapcsolasi idébél - ez 1-59 mp lehet - és a kimenet - hangfajl - kivalasztasabdl.
Beallithaté, hogy minden nap, vagy csak hétkoéznap, illetve hétvégén, vagy csak a hét
megadott napjan legyen érvényes.

- A PC-rél betdltott adatok egy ,nem felejté” meméridba irdédnak, és a kapcsolasi
adatok feltoltése utan mar nincs szitkkség a PC-re.

- a kapcsolasi programok fajlba is menthetdek.

- Egy 6nalldé, ,real time” éra biztositja a pontos idét. Az idémérés nem szakad meg
egy esetleges aramsziinet esetén sem. Az idémérés pontossdga alapbél a napi 1 masodperces
hiban beliil van, de a szoftveres korrekcidéval - errél bdévebben a CLOCK50SULI.PDF-ben - ez

1-2 tized masodpercesre javithaté. 37

- Van egy a hang kimenete. A panelon van egy SD kartyas mp3

lejatszé egység, amivel hangfajlok lejatszasat - is - indithatjuk a
megadott idépontokban. Egy 3.5-06s jack aljzatrdél csatlakozhatunk egy
hangrendszerhez. Erésitére, aktiv hangfalra, iskolaradiéra vagy - pl.

tesztelési fazisban - egy fejhallgatoéra.

- Egy 2x16 karakteres LCD van a kijelzéshez, négy nyomégomb
a datum/idébeallitashoz, kapcsolasi program valtashoz,

- Harom nyomégomb az elsé harom kimenet - hang - ,kézi”
kapcsolgatasahoz is, valamint az LCD felett is van két
hanglejatszast inditdé nyomégomb. (Szignaljel, tlzjelzés, stb.)
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Program véltds: ENTER 3 mp-ig nyomva
Ki/bekapcsolds: a4 jel 3 mp-ig nyomva




Az alap, MP3-as hang lejatszashoz az alabbi plusz funkcibk rendelhetdek:

- Aram kapcsoldé kimenet. Egy 230 voltos, 5 amperes relét kapcsolhatunk a
beprogramozott iddék szerint. Ez hasznos lehet, ha jelenleg a hagyomanyos
csengdket kell megszdélaltatni, de tervben van a hanglejatszéds fejlesztés. Ezzel
~Sima” csengé kapcsoldoként is mikodhet az o6ra, és aztan majd a hangjelet is
tudja adni.

Valamint ezzel a kapcsold kimenettel egy kiillsé hangfrekvencias erdsitét is

kapcsolgathatunk, ha azt szeretnénk, hogy az erdsitd csak a hanglejatszas idején legyen
bekapcsolva.

tud 3 wattos teljesitménnyel meghajtani. (Ha csak egy szobdban/teremben kell

- Az MP3 modulnak van egy hangszéré kimenete is, ami egy 8 ohmos hangszérédt ﬂ
"
hallani a hangot, akkor ez elég is lehet.)

- Két hangfrekvencias erésitével is bévitheté az aramkoér, igy akar
két, 30 wattos hangszérét - hangfalat - is meg tud hajtani. (Ez csak a
felhasznalé megrendelése esetén keriil beépitésre.)

- Felhasznaléi megrendelésre, egy 12 voltos, 0.5 amperrel gz
terhelheté kimenet is beépitheté. Itt egy 12 voltos, DC,
elektromechanikus, hagyomanyos, ,berregé” csengd mikodtethetd.




Az MP3 fajlok feltoltése:

Adattarolénak egy pendrive-ot, vagy micro SD kartyat

»b\mp3\**

haszndlhatunk, ami maximum 32 Gb kapacitasu lehet. [tNew Kit.
A modul az MP3 nevld koényvtarban fogja keresni a lejatszandd ‘§E$1 L

hang fajlokat, tehat ide kell bemasolnunk azokat. 5] 0002 mp3
Ha nincs még ilyen kényvtar, akkor persze csinaljunk egyet. -ﬁ%ﬁ ::g

o] 0005 mp3

A pendrive és az SD kartya egyszerre is jelen lehet. A modul.ﬁgg Wg
ezeket 32 Gb kapacitasig tudja lekezelni. Lehetnek rajta mas imms :xg
konyvtarak, fajlok, ezek nem zavarnak, de a mikoédést azért lassitjak, |/o0003emergency bell L
hiszen a modulnak a lejatszaskor at kell nézni konyvtar struktarat, REEEEalEE e

fajlokat.

Ha a bekapcsolt késziilékbe dugjuk be a pendrive-ot, akkor azt automatikusan
felismeri, és Aatkapcsol ra. Ahogy mar szdé volt rdéla, a pendrive-on is legyen egy mp3 nevid
kényvtar, ahova be kell masolnunk a hang fajlokat.

Hogy melyik hang fajl tartozik az adott kimenethez? Ezt az elnevezéssel tudjuk
meghatarozni.

Ha azt akarjuk, hogy az 1l-es kimenet bekapcsolasa inditsa az elsé mp3 fajlt, a
kettes a masodikat, és 1igy tovabb, akkor 0001.mp3, 0002.mp3

0008.mp3 néven mentsitk el azokat. A 1lényeg, a sorrend. Széval (2Ll = b anw
kiegészithetjilk a sorszamot egy tartalomra utaldé megnevezéssel | = 0002bdal mp3 1674

| & 0003hallelujah mp3 289 223
is, pl. ha kicsengetni egy ,halleldjaval” akarunk, és ez a 3.

hang, akkor a 0003hallelujah.mp3 is megengedett.

Es van még a 0009.mp3 és a 0010.mp3, ami az LCD feletti két
nyomégombbal indithaté. Ezek  lehetnek valamilyen szigndl hangok, . .
tizjelzés, stb.



A lejatszasi idépontok beallitasa:

Egy ,kapcsolasi program” &all a bekapcsolasi 1idébél - tehadt a hang inditasi
idépontja - a kimenet - a hangfajl - kivalasztadsabdél, és hogy ez minden nap, vagy csak
hétkéznap, illetve hétvégén, vagy csak a hét megadott napjan legyen érvényes.

Egy példa: egy iskolaban kértek egy
~elécsengetés” hangot, ez lett 3. hang, ami az SD
kartyan a 0003.mp3 néven egy gong hangja. Es persze
legyen becsengetdé, és egy kicsengeté hang, ezek
lettek a 0001.mp3, és 0002.mp3 hangfajlok. Es
akkor a 7.55-6s ,gong” utan 8.00-kor becsengetés,
8.40-kor megint egy gong, hogy mindjart vége az
éranak, 8.45-kor kicsengetés, 8.55-kor becsengetés,
és igy tovabb.

Programtdbldzat 1
Belkapc=olas Idézités Czengd-mp3l
Hetlozna :
Hetlkoznap 08:40
Hetlkoznap 08:45
Hetlkoznap 08:55
Hetloznap 09:35
Hetloznap 0940
Hetlkoznap 09:55

Egy dologra figyeljink: ha az mp3 lejatszé két, vagy harom inditdé jelet kap
egyszerre - pl. egyszerre kapcsolunk be két kimenetet - akkor is csak egy fajlt fog
lejatszani, az inditanddék koéziil azt, amelyiknek
magasabb a sorszama. Tehat pl. ha egyszerre aktiv
az 1. és a 3. kimenet, akkor a 0003.mp3-at.

Tdé=z1iteé:

s Csengd/mp3d
01 np ——

s

Ha csak a hang kimenetet hasznaljuk, akkor csak egy indité jel kell nekiink, tehat 1
masodpercre célszerd beallitani az ,iddézitést”.

De a nyomégombos idé beallitasrdél, az iddépontok beprogramozasrél bévebben a
CLOCK50SULI.PDF-ben, itt most csak a hang lejatszas funkcidrél.

A LED:

A mikodési folyamatokrdél egy 3 szind LED - is - ad visszajelzést. A zold villogas a
bekapcsolt program végrehajtast jelzi, a piros szin pedig hogy a 2. program csomag van
kivalasztva.

Az MP3 modul pedig egy kék szint kapott az eldlapi jelzé leden. Amig tart a
hanglejatszas, kéken vilagit.



Hangerd beallitas:

A lejatszasi hangerét természetesen meghatarozza a felvételnél, az mp3
hangszerkesztésnél beallitott jelszint. De ,finomhangolhatjuk” a rendszert az 6ra panelon
is.

A hangerd 32 fokozatban allithaté.

Minden hangfajlhoz kiilon-kiilon be lehet &llitani a hangerét!
Széval. Inditsuk el a kivant hangot. Amig az adott hangfajl . . . .
lejatszasa folyamatban van - és csak addig - a Le / Fel gombokkal
beléhetjiik a kivant hangerét.

Tehat a lejatszas alatt - ilyenkor kék szindi a jelzé LED - a
program figyeli a hangerd be&llité gombokat. (A le/fel nyillal ESC ‘ f ENTER
jeldélteket.) Ha 5 masodpercig nem toérténik Uj médositads a hangerédn,
akkor véglegesnek veszi, és persze megjegyzi az Uj paramétereket. Az adatokat a '"nem
felejté" eeprom meméridba irja, és 1innentdl ezek lesznek érvényesek a tapfesz
ki/bekapcsolasa utan is.

Az MP3 modul hangszéré kimenete:

Ahogy arrdél korabban szé6 volt, az audié kimenet mellett - ha a felhasznaldé kérte -
van egy hangszéré kimenet is kiépitve a panelon. Az mp3 modulnak, a az audié kimenet
mellett van egy 3 wattos erdsitéje is, ami egy _ hangszérét, de egy kisebb - 8
ohmos - hangfalat is meg tud hajtani.

Ha elég, hogy csak egy helyiségben hallhaté a hang, akkor kiilsé erdésité nélkil
is megszdélaltathatunk egy hangszérédt.

Az SP sorkapocsba koéthetjilkk a hangszérét, vagy hangfalat. A polaritésra -
persze figyeljink, a hangszérdéknal jelzik a + és - kivezetést, hangfalaknal a
piros a plusz, és a fekete a minusz. ¥

Hangfrekvenciads erésitdé kimenet (ek) :

Az eldbbiekbél mar kideriilt, hogy harom médja wvan annak, hogy a kapcsold oéra
megszblaltasson egy hangszéroét.
Tehat adhat egy hangjelet, egy kiilsé erdésitének az audidé kimeneten. (3.5 mm JACK

aljzat) Az MP3 modulnak van egy sajat erdsitdéje is, de az maximum 3 wattos kimend
teljesitményt tud leadni.
De - a felhasznalé megrendeléstdél fiiggéen - bévithetd az Aaramkoér egy, vagy akar

ketté digitalis erdsitével is. Ezek, a tapfesziiltségtdl, és a hangszérd impedanciatédl
fiiggéen 8-30 wattot tudnak leadni, kiilon-kiilon. Pl. 16 voltos tapnal, 8 ohmos hangfalon
15 watt, 4 ohmos hangszérdékon 30 watt a leadott teljesitmény. A 12 voltos
tapfesziiltségnél pedig 9 wattal hajtja meg a 8 ohmos, és 17 wattal a 4 ohmos hangszérét.

Par szdéban az erdsité modulokrél. A TPA3001 D osztalyua erdsitd IC-n alapuldé modul
egy kicsi, felillet szerelt lapocska, szinte nulla melegedéssel. Az erdsitének van egy
digitalis kapcsolé bemenete is, amin keresztiil az o6ra lekapcsolja az erdsitét a
hanglejatszas utédn, a hangszdérdék pedig tokéletesen elnémulnak.



Kapcsolédé dokumentéciodk:

2

Az éra beallitasarédl, felprogramozasarél szél a CLOCK50SULI. PDF és a
CLOCK50PLUS. PDF.

A felhasznaldék gyakran ismételt kérdéseit, na és persze a valaszokat gydjtottem
6ssze CLOCKS50GYIK.PDF leirasban.

A CLOCK50 kapcsolé oérara késziilt egy olyan mikédteté program, a ,CLOCK50-MP”, ahol
a kapcsolasok ideje masodperces felbontassal adhaté meg.

Errél bdévebben a CLOCK50-MP.PDF-ben.

Akit kozelebbrdl érdekel az o6ra elektronikaja, az errdl részletesen olvashat a
clocl50suli-hardver.pdf -ben.

Az USB/RS232 adapterrdl egy kiilén leirads is késziilt, ez a CD-n a
MIKROKLB\USB232\USB-RS232.PDF

Az elébbi leirasok megtalalhatdéak a ,mikroklub cd”-n, vagy a honlapon:

http://www.mikroklub.hu/htm/timer.htm#clock50suli

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az épitéshez, hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 VArpalota Tancsics u. 7. Telefon: napkdzben: 88/473-
784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu internet:
http://www.mikroklub.hu




