A GQ4X4 USB-s univerzalis IC programozdk
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A willem égetd egyik fejlesztéje, egy j
generaciés hardvert, és szoftvert fejlesztett. A
Willem-GQ 3X, és 4X égetd "valdédi" USB-s égetéd. (Nem
csak a tapot kapja az USB portrdél, mint par korabbi
verzié.) A - méltdn hires - parhuzamos portos
eldédjéhez képest sokkal gyorsabb a mikodése, béviilt a
kezelt tipusok valasztéka, és eltint a DIP
kapcsolésor.

USB portos midkodés, a kommunikaciét és a
tapellatast is az USB port biztositja.

Az égetdéket egy mikrokontroller vezérli. Ennek talan a legnagyobb eldnye
az, hogy stabilak, a windows-tél filiggetlenek a programozasi folyamatot
meghatarozé idézitések.

Az eldébbiek biztositjak a gyors - nagyon gyors - mikodést.

A GQ-3X/4X a 3.3 és 5 voltos IC-ket is kezeli. (A korabbi verzidknil ehhez
adapterek kellettek.)

A GO-3X , GO-4X , GQ-4X4 univerzalis IC programozd késziilékek:

A GQ égetd csalad tagjai a GQ-3X, a GQ-4X, és a GQ-4X4 tipus.

(De,

mert sok GQ3X, 4X van még hasznalatban, nem torlém ezeket sem a leirasbdl.)

- A GQ-3X-nél 32 1labu a programozé foglalat. Ebbdl
természetesen addédik, hogy pl. valamennyi 32-nél nagyobb
labszama IC-t csak adapterrel tud kezelni.

Ez az égetd hardver nincs dobozolva.

- A GQ-4X, 4X4 esetében egyetlen, 40 1labu karos IC foglalat fogadja a
programozandé EPROM, EEPROM, FLASH meméridkat. Sok - de nem minden - 40 1labu
IC-t adapter nélkiil kezel.

Es a HUB IC tipusok egy részéhez sem kell mar adapter. (A PC alaplapokban
vannak gyakran "HUB" IC-k. A GQ-3X adapterekkel égeti ezeket.)

Egy strapabiré mdanyag doboz védi az elektronikat. (Ha fontos a
hordozhatésag, akkor ez nagy elény.)

A GQ4X4 égetd, de a kezeld szoftverének megjelenése is teljesen azonos a
GQ4X-el. A tipus véalasztéka nagyobb, és — ami nem lathaté - teljesen atszervezték
az USB-és adatforgalmat, igy a régi programmal nem is mikodik a GQ4X4. (Ez persze
csak azokat érinti, akiknek mar van korabbi GQ égetdjik, és &atallnak az aj
tipusra.)



A szoftver:

Win98SE/2000/XP/VISTA32/VISTA64/WIN7-32/WIN7-64/WIN10-32/WIN10-64
rendszereken hasznalhaté

Folyamatos, ingyenes frissitési lehetéség

Felhasznaldé barat, konnyd kezelés

A szoftver telepitése:

- Elész6r is: még a programozd csatlakoztatasa eldétt installdljuk a
mikodtetdé programot! (A mellékelt CD-n az wutolsé verzid, Jjelenleg az
USBPrgsetup7.27.EXE)

- csak ENECHPECGESRIESISPEAseNEAANCS SISO EASSURNBENEGEESE, oy szabad
USB porthoz. Ha USB elosztén - HUB-on - keresztiil csatlakoztatjuk a PC-hez az
égetdt, akkor sziikség lehet egy kiilsé tapegységre. 9-12V DC, legalabb 200mA, 2.1-
es dugbd.

Nekem volt egy olyan tapasztalatom, hogy HUB-on keresztiil némely IC-t nem
kezelt az égeté. Szdédval a legjobb, a tapellatas szempontjabél is, ha egy
kézvetlen - nem HUB-os - USB aljzatba csatlakoztatjuk az égetét.

‘ir"' Found Mew Hardware

- A windows 0Uj hardver-t fog taldalni:
USE Device

- Egy
figyelmeztetést ad a
windows, hogy a szoftver
"nem esett &t a windows
teszten" az eszkoz, de

ezzel ne tordédjiunk,
menjink tovabb!

Azaz kattintas a G0 LISB Programmer
"Continue anyway'"-re. dE?

Hardwars Installation

' ": The software pou ae nstaling for thiz hardware:
G USE Programmer

has not passed Windows Looo testing to wedify ks compatibility
with Windowes =P, [T ol me wabne this testing iz impartant.]

Conlinuing your installation of this software may impair
of destabiize the comect operation of your system
cither immediately or in the future. Microsoft stronghy
recammande Hhat [T ehnm Hhie inetallatinn o and
contact the hardware vendor for software that has
passed Window: Logo testing.

| Contirue anpway | | STOP Instaliaton | |8




Tapellatas:

Mint arrél korédbban szé volt, a tapot az USB portrdél veszi az égetd. Kiilsé
tapegység — elvileg - akkor kell, ha olyan USB elosztén - HUB
- keresztiil csatlakoztatjuk, ami nem ad ki elég tapot, vagy
néhany régi, nagy fogyasztasu IC-nél kéri ezt a program, pl.
2764-nél:

==2754 ==
Apply external powwer |

Széval joé ha kéznél van egy kiilsé tdp, ha példaul valamiért bizonytalan a
mikodés, akkor az okok koziil kizarhatjuk a gyengélkeddé USB-és tapellatast.

A 28F102-nél példaul a tapasztalatom szerint ,kételezd” a kiilsé tap.



A PC program hasznalata:

Az égetdét és a PC-t kossiikk Ossze az USB kabellel! A bekapcsolas alatt ne
legyen IC a foglalatban!

Inditsuk el a programot!

A PC program felveszi a kapcsolatot az égetdvel, megjelenik a hardver és
szoftver verzidszam:

= B BBy Jp T & oae BT B0 Be Gy G fuho !
‘ Message Log ]cgue Memnry]

Feady

Hivy R G0-4% Re-1 20 I
U=B Driver Re 2.0

Software Re. 4.01

} Device

A képernydé felosztas:

A bal oldalon van egy parancs mezd, ahol kivalaszthatjuk a kivant
miveletet. De ugyanezek parancsok kiadhatdéak a felsé ikon sor elemeire kattintva
is.

A kOzépsé részen a "Message Log" - iizenéfal, a programozasi folyamatok,
izenetek - lathatdéak itt, vagy, ha a "Code Memory"-ra kattintunk, akkor a buffer,
azaz az IC-bdél vagy egy fajlbol beolvasott adatok.

A jobb oldalon lathaté a kivalasztott IC tipusa, az hogy hogyan kell a
foglalatba helyezni, illetve kell-e hozza valamilyen adapter.

Vannak tobb programozhatdé teriilettel rendelkezd IC-k, ahol a Code Memory
mellett van "Data Memory", vagy/és "User ID Memory" megjelenitési lehetdség is.

(P1. a Microchip mikrokontrollereknél program meméria mellet van egy kiildn
EEPROM meméria, és egy mikodést beallitd bitmezé is. Ezek tartalma tekinthetd meg
a "Data Memory" és "User ID Memory" ikonra kattintva.)

A program "ikonok" és funkcidi:

= B | S By Jp I I ace

EBa Ba gy S m ?




"Open" : file beolvasds a bufferbe, azaz annak a munkateriiletnek,
memériatartomanynak a feltoltése adatokkal, ami majd az IC-be keril.

"Save" : a buffer mentése. =

"Fill buffer" : a munkateriilet - azaz az égetendd tartalom - [@fee

feltdltése egy adat byte-tal. (Pl. a "iires EEPROM-ot" csinalunk ha FF-el °*FF
végig égetjik.)

"Device" : IC tipus “»0@0“} valasztas.
b Device _
"ID" : elektronikus azonosité kiolvasasa a chipbél. I
F I8 (Nem minden mikrokontroller, vagy meméria rendelkezik + @
kiolvashaté azonositéval.)
b’ SR "Read chip" : az IC tartalmanak kiolvasasa. (Es a \E@
~bufferbe” helyezése.)
b Erase "Erase chip" : az elektromosan toérdlheté IC-knél .“E”ﬁ
adhaté ki ez az utasitas, és torli a chipet.
P Blank Check "Blank check" : iiresség teszt, azaz tordltség .
ellendrzés. (Elsd sorban az UV fénnyel térdlhetd IC-knél van

jelentdésége.)

Write
» "Write" : a bufferben 1lévé adatok beégetése - @
beprogramozasa, irasa - a chipbe.

b' Werify

"Verify" g az IC-bél kiolvasott adatok E@
6sszehasonlitasa a buffer adatokkal. B
P Auto Mode =
"Auto Mode" : egy mivelet sor végrehajtasa. =

%____‘m Az USB-s adatkapcsolat meglétét egy pipa jelzi.

Ready

"Config device" : csak azoknal az IC tipusoknal van értelme ;
- adhaté ki - ahol mikoédést bedallité biteket is 1lehet \@
programozni. (Pl. Microchip, vagy ATMEL mikrokontrollerek.)

"Lock/unlock" : titkositads, lezaras. Vannak IC tipusok, amelyeknél

tilthaté kiolvasas, vagy a programozas. Az ezt Dbedllité Dbiteket 'ﬂ,%lﬁ
programozhatjuk be.

"Byte Swap" : a byte csere. Az egymast kévetd byte-ok felcserélése. Pl. a "
16 bites EPROM-ok adatallomanyokban hol a magasabb, hol az alacsonyabb helyi AsB

értékd byte-al van elodl. Az égetésnél pedig igencsak hasznos lehet, ha meg
tudjuk cserélni a sorrendet.



A programozandd IC kivalasztésa:

Ahogy arrél az elébbiekben mar szdé volt, a "Device" \ﬂ?@ meniiben jeldlhetd
ki, milyen IC-vel akarunk foglalkozni. e

A kezelendd IC tipus gyors beadllitasat segiti a "tipus keresés", és a
kedvenc tipusok 1listaja. Tehat, ha pl. egy M27C256B EPROM-ot akarunk égetni,
akkor a C256-ot beirva a keresé sorba az Osszes C256-os azonositét tartalmazéd IC-
t megjeleniti a valasztésra, igy mar konnyen megtaldljuk az M27C256B-t, ha pedig
ezt felvesszilkk a '"kedvencek" 1listdjdba - kattintds a >> ikonra - akkor
legkozelebb mar egy pillanat alatt megtaldljuk:

Device SelectionfSearch

Search Device For | 256
Type mManufacture, Device iy Favorite Devices
A |DZTC256 | M2¥C2a60E

Al ALLIGEMERIC) Frz2TCc2a6

~ EPROM ALTERA HHZ2TC256
AMD HrMEB8C 256

™ L

Flash/EEPROM | [0~ ﬂ
" MCLNCRLUMPL ASD MEZ2T 256

Egy 4abra fogja megmutatni, hogy az adott IC-t hogyan helyezzilkk a
foglalatba:

24Co02 PIC628A AT29C256 M29F040B

Levize Lacanon Dievice Localion— — Device Location—— Device Lacalion

Ne vegyunk ki, vagy rakjunk IC-t a foglalatba, ha ég a :
VCC vagy VPP LED! VE‘E, GﬁN VPP

Es ne legyen IC a programozé foglalatban, amikor
bekapcsoljuk az égetdt. A tapasztalatom szerint ettél nem
megy toénkre az IC, de ilyenkor a PC program nem mindig '
ismeri fel az égetdt. Ezutan a programbdél ki/be lépés, sét

az USB-rd8l le/fel csatlakoztatds se mindig segit - 1latszélag minden rendben, de
nem jél mikodik pl. a beolvasas, programozds, stb.- hanem csak a PC tjrainditasa.



A PC program jobb oldalan lathaté, hogyan helyezzik l
a kivalasztott IC-t a programozé foglalatba, valamint 29F010 J
az automatikus mivelet végzésre kijeldlt mivelet
sorozat. (Ahogy arrdél mar szd volt, )

Ha pl. egy 29F010 flash EPROM-ot akarunk to6rdélni, File Qffset Device Offset
majd égetni, végil ellendrizni az égetést, akkor a jobb |':":":":":":I 0onooa
oldali ablakban jeldljik ki ezeket a miveleteket, majd ;
kattintsunk az "Auto mode"  ikonra: Speed

" C2 04 C0 O a2
Device Location Auta Mode
1

A "Speed" menilbben lassithatjuk a miveletek | Read
végrehajtasi sebességét. De erre 4&ltaldban nincs ¥ Eraze
sziikség, hagyjuk az alapbeallitast. B

v adrite
[v “Yerify
[ Lack
[ Tem [ Double Wiite

Fontos dolgok a hasznalathoz:

J (Ha kilsé téapot akarunk hasznalni, eldébb csatlakoztassuk az USB-re,

dugjuk be a tépcsatlakozét, és csak ezutdn dugjuk a dugasztiapot a konnektorba.)

Hogy miért is olyan fontos ez?
Az égeté figyeli a programozott IC taparam felvételét, ha ez tdl magas,
beavatkozik. De ha a PC bekapcsolasakor mar benn van egy IC a foglalatban, az
égeté pedig az USB-n keresztiil tapot kap, akkor a bekapcsolasi folyamatban

ellendérizetleniil juthat ki valamilyen fesziiltség a foglalatra - az égeté honnan
is tudnéd, milyen IC van a foglalatban, raadasul a vezérldé mikrokontroller,
elektronika, feléledéséhez is kell egy kis idé - ami szerencsétlen esetben a

foglalatban hagyott IC, de akar az égeté meghibadsodasat is okozhatja!



Adapterek PLCC tokozasu EPROM-okhoz, 89xxxx mikrokontrollerekhez:

Adapter PLCC tokozasu epromokhoz

Az adapter lehetévé teszi a PLCC tokos
epromok kiolvasasat, égetését. Az adaptert
egyszerden be kell dugni az égetd karos IC
foglalatdba, az EPROM-ot pedig wugyanugy
égetjik, mint a normal, DIP tokozasu
alkatrészt. A 28 és a 32 1labu DIP tokozasu
EPROM-ok PLCC tokja egyarant 32 kivezetésd,
de a labkiosztas eltér, ezért kiilon adapter kell a 2764/128/256/512-es, és a
27010/020/040-es EPROM-okhoz.

16 bites EPROM - 27¢c1024/2048/4096, 27c210/220/240 - adapter

Az adapterkartya lehetévé teszi a DIP tokozasu, 27cl024,
27c2048, 27c4096, 28F102 tipusu 16 bites
epromok kiolvasasat, beégetését a willem
égetével. Az adapterbe keril az EPROM, majd
azt egyszertden be kell dugni a willepro
égetd 32-es karos IC foglalatdba, ezutan
pedig ugyanugy égetjitkk, olvassuk mint a
tobbi DIP tokozasu alkatrészt.

A PLCC tokos epromokhoz, pl. a 27cl024 kompatibilis 28F102-
héz kell még egy PLCC/DIP adapter is.

Adapter 89xxxx IC-khez

Az ATMEL 89Cxxxx és 89LVxxxx mikrokontrollerekhez egy
adapter sziikséges, ami a 32 1labu programozé foglalatba
fogathato.

28F200/400/800, 29F200/400/800 adapter:

Az adapterkartyak lehetévé teszik az ssopd4, vagy tsop48
tokozasu 28Fx00, 29Fx00 eepromok kiolvasasat, beégetését. (Pl.
29F200, 29F400, 29F800)

Az adapterbe keriil az EEPROM, majd azt egyszerden be kell
dugni a willepro égeté 32-es karos IC foglalatadba, ezutéan
pedig wugyanugy égetjik, mint egy normal, DIP tokozasu
alkatrészt.

Ezekr8l az adapterekrdl, a
hasznalatukrél, egy kildn leiras
szbl.

TSOP-DIP Adapter

3 . - :
TSOP48 8,16 bit adapter U2.




Adapter a HUB EEPROM-okhoz

Az dujabb PC-k alaplapjain talalkozhatunk a BIOS-t
tarolé "HUB" EPROM-okkal. (82802, AT491LW040, SST49LF002A,
49LF004A, 49LF008A, stb.) Ezek kezeléséhez is a GQ-3X
esetében mindig, a GQ-4X-nél gyakran egy kilon adapter
szilkséges. (Erre a program figyelmeztet is.)

? — I lo

{-=1S0P32-->'
FUH/LPC+_

<-TSOP40->|2

Adapter, csipesz az SMD tokos EEPROM-okhoz

A 8 labu DIP IC tokra forrasztott panel végsziikségletben,
mint "fapados" SMD adapter is hasznalhaté programozé késziilékekhez.
Ertelemszeriien a DIP tokot csiptessiik a karos foglalatba, az SMD
tokot pedig az olvasas vagy programozads alatt szoritsuk a panel SMD
foéliazatara.

DIP8-SMD8 ZIF foglalatos programozd adapter:

Az eldbbi egyszeri adapter ZIF IC tokos megfeleldje. (A “zero
force insert” a konnyitett IC behelyezést jelenti most.)

Szintén az SO8 tokos IC-khez hasznalhaté. A tokozatot |
felilrél megnyomva, felemelkedik a nyolc “labacska” ami a
behelyezett smd alkatrész kivezetéseit fogja meg. Az IC igy
behelyezheté, a rugdés befogast visszaengedve, az aranyozott
érintkezdék megfogjidk az IC labakat.

Szintén az SMD IC-k kezelését konnyitik meg az SMD csipeszek. A
csipeszt egy szalagkdbeles DIP8-as IC csatlakozéval tudjuk az
égetdhoz koétni. Arra figyeljink, hogy az IC csatlakozdéknal a
kijové vezetékek "tiikdrben" vannak, tehat az elsé vezeték nem az
l-es, hanem a 8-as. (Tehat 8, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4 lesz a
csatlakozdébél kijové vezetékek sorrendje.)

| foglalat l-es labaval.

A '"csiptetésnél" persze figyeljink, hogy az smd
| IC 1l-es 1ladba legyen Osszekottetésben a programozé

Gyakori kérdés, hogy programozhaté-e kiforrasztas
nélkiil, az Aramkorben a chip. Esete valogatja,
proba szerencse... Szdéval ez egyrészt fiigg az Aaramkori
kornyezettdl, azaz mi csatlakozik az eeprom labaira -
altaladban egy mikrokontroller - és a programozd tudja-e
annak ellenében mozgatni a kivezetések szintjét.
Valamint még a tapellatas "kritikus". Azaz

illetve

hogy a

. programozé altal adott 5 volt elég-e a panel szamara.

| hanem minden 5 voltra csatlakozé IC.)

IC-t a panelrdl, és ugy "meg csipni".

(Hiszen nem csak az eepromot fogja a tapot terhelni,

: Széval lehet hogy 1-2-3 labat "fel kell emelni" a
panelrél. Vagy - ez a biztos - le kell forrasztani az



Kapcsolédd dokumentacid, szakirodalom:

A willem égetdé koradbbi, a PC parhuzamos - paralell, vagy LPT - portjan
mikodé verzidjanak leirdsa a WILLEM.PDF-ben.

A 27xxxx EPROM-okrdl, és azok torlésérdl szdél az EPROM.PDF, a soros EEPROM-
okrél az EEPROMOK.PDF. (A CD-n a MIKROKLB\MIKROPO\DOCUMENT koényvtarban
talalhatéak.)

Egy UV fényes to6rldé lampa leirasa taldlhaté az UVTORLO.PDF file-ban. (A CD-
n a MIKROKLB\UVERASER kényvtarban.)

A PLCC EPROM-okhoz hasznalhaté adapterekrél PLCCEP.PDF szél. (A CD-n a
MIKROKLB\MIKROPO\ADAPTERS\PLCCEP kényvtarban taldlhatédak.)

A PSOP44 és TSOP48 adapterekrdl WILL29F.PDF szdél. (A CD-n a MIKROKLB\
WILLEM\PSOP44-TSOP48 kényvtarban taldlhatébak.)

Az eldbbi 1leirasok, programok letolthetéek a lenti honlapcimrdl, vagy
megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n.

Véqgiil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz. Torkos
Csaba, 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon, napkézben, 8-16 éraig: 06/88/473-
784, vagy - egész nap, 8-22 érdig - a 06/30/9 472-294 szamon. Email:
mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




