Digitalis hangroégzités, lejatszas

Tobbszor kértek télem olyan

aramkort, ami egy billentyid e
lenyomasra, vagy egy logikai ' ,
szintvaltozasra ~bemond” egy

szoveget, lejatszik egy szignal
jelet.

Konkrét alkalmazasi példak: 06180412
s150 N

iskolai <csengeté o6rahoz — a o
berregés helyett — dallam RS
lejatszas, "hangos menii" liftben, M

ugyfél tajékoztatd tablanal, vagy
mozgasérzékeldvel inditott reklam, figyelmeztetd szoveg.

Ezekre a feladatokra (is) készilt az ismertetendé A&aramkor.
Tartalmaz egy ISD4002 hangtaroldé chippet, amit egy mikrokontroller
vezérel. Osszesen 120 masodpercnyi anyagot tudunk lejatszani,
amit egy ISD programozdéval kell beprogramozni.

Az ISD felprogramozasa:
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A hanglejatszé programok:

Két valtozata van a mikrokontrollerbe égetett 1lejatszo
programnak, az ISD8, és az ISD4002S.

Az ISD8 nyolc hangjel 1lejatszasara képes. A vezérld
mikrokontroller 8 bemenetet figyel - ezek egy csatlakozdéra wvannak
kivezetve - és ha az l-es bemenet egy pillanatra alacsony szintre

keril, akkor lejatssza az l-es hangmintat, kettesre a kettest,
8-asra a nyolcast.



Az ISDPLAYS csak egyetlen indité bemenetet figyel - a P
nyomégombot - ha itt alacsony szintet kap, akkor az ISD4002-ben
tarolt hangjelek koziil lejatssza az éppen soron kovetkezdét. Tehat
ha mondjuk 10 hangjelet programoztunk az ISD-be, akkor az elsé
inditéjel az elsé, a masodik a masodik hangjelet, a tizedik a
tizediket, majd kezddédik elo6lrél. Ha csak egyetlen hangjelet
programozunk az ISD-be, akkor persze mindig ugyanazt.

Az aramkori kapcsolas részletes ismertetése:
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Az ISD4002 3.3 voltos tapfeszt igényel Ha az 5 V
tapfesziilltség bemenetre 5 voltot adunk, a D1-D2 didédan kb. 1.5
volt esik, igy eléall a kivant tapfesziiltség. Ha 3.3 voltos
rendszerhez illesztjik, akkor persze a D1-2 rovidzarral
helyettesitendd.

Az TISD4002 kozvetlenil nem tud hangszérét meghajtani, egy
LM386-os hangfrekvencias végfok IC teszi meg ezt helyette.

Az aramkor mikodését a LED villogasa jelzi.



A kapcsolasi rajz megértéséhez roviden a hangtarolé Chip-rél:

Az ISD4002-120/160/180/240 IC-k

Az ISD IC-ket (Information Storage Devices) audié jelek, -

altalaban beszéd - tarolasara talaltak ki. Tartalmaz egy belséd
érajelgeneratort, az analoég jel mintavételezéséhez, egy
elderésitét, és persze egy analég tarat. Az ISD4002-
120/160/180/240 tipusok wugyanakkora - 960 Kbit-es - tarral
rendelkeznek, eltérés a mintavételezési frekvencidban, és az ezzel
Osszefiiggésben levd felvételi/lejatszasi idétartamban van. A
legjobb hangminéséget - 8 KHz-es mintavételezés mellett - az

ISD4002-120 adja, a leghosszabb, 240 masodperces lejatszasi idét
az ISD4002-240 Dbiztositja, persze ennek a leggyengébb a
hanghlisége, hiszen itt csak 4 KHz-es a mintavételi frekvencia.

A lejatszas inditéds az ISD8 programnal:

Ha a mikrokontrollerbe az ISD8 program van égetve, akkor a
mikrokontroller - vagy inkabb az azt vezérlé program - nyolc
bemenetet figyel. A nyolc valasztdé vonal, a mikrokontroller RBO-4,
RB7, és RA5-7 kivezetése, amelyek sorban a CS1 csatlakozéra vannak
kigytdjtve. Ha ezek kozil valamelyik alacsony szintre valt, akkor
inditja az 4&ltala meghatarozott hangszelet lejatszasat. Ha pl.
nyomégombokkal akarjuk inditani a lejatszast, akkor azokat a GND -
ez a CS1 1. kivezetés — és a CS1 3-10. kozé kell kotniink.

(A P gomb igazabél az ISDPLAYS program miatt van a panelon,
ez esetben - ISD8 - mindig az 5. hangfajl 1lejatszasat fogja
inditani.)

A lejatszas inditas az ISDPLAYS programnal:

Ahogy arrdl szé6 volt, az ISDPLAYS program csak egy bemenetet,
az RB7 portot figyeli, ami a CS1 csatlakozdé 7. kivezetése, de ide
van koétve a P nyomégomb is. Ha ide alacsony szintet adunk -
megnyomjuk a gombot - akkor indul a soron kovetkezd hangjel
lejatszasa.

De honnan tudja a mikrokontroller, hogy hany darab hangjelet
programoztunk be? Erre egy oOntanitdé algoritmus 1lett kidolgozva,
ami akkor indul, ha bekapcsolaskor az RB7 bemenet alacsony szinten
van. Tehat, ha az Aaramkor bekapcsolasa alatt nyomva tartjuk a

gombot, akkor belépiink a ~hangjel szamolas” médba . A
mikrokontroller megszamolja a hangjeleket - azaz hogy hany EOM
jelet taldl - és az eredményt eltarolja az EEPROM-jaban. A

tanulasi folyamat alatt a LED folyamatosan wvilagit. A késdébbi
mikodésnél, pedig mar ezt az eltarolt értéket fogja alapul venni.

Egy fontos dolog, amire az ISD programozasnal figyeljink: a
hangjelek teljesen toltsék ki az ISD memériajat, tehat az ISD4002-
120 esetében legalabb 120 masodpercnyi hangjelet kell felvenni. Az



persze nem gond, ha a hangjelek nem toéltik ki ezt az idét, a
maradék helyre ,csendet” toltsiink. Az ISD IC-t ugyanis nem lehet
torolni, csak felilirni, igy a korabbi felvételek ,maradékai”
bezavarnak. (Es a tapasztalat szerint, a vadonattuj ISD IC-ben is
vannak EOM ijelek!) Egy példa: ha mondjuk harom, 10 masodperces
szoveget akarunk lejatszatni, akkor a negyedik hangjel, egy kb.
100 masodperces '"csend" legyen, igy a 120 masodpercnyi felvétel
biztosan végig irja a memériat. (Bévebben az ISD programozasrdl,
programozérél az ISDPROG.PDF-ben.)

Kapcsoldédd dokumentacidk:

Az ISD4002 felprogramozasdhoz sziikkséges egy ISD programozé. A
feladatra késziilt panel dokumentaciéja az ISDPROG.PDF-ben.

Az eldébbi leiras letdltheté a 1lenti honlapcimrél, vagy
megtalalhaté a ,mikroklub cd”-n.

Végil nincs mas hatra, mint hogy sok sikert kivanjak az

épitéshez, hasznalathoz. Viszontlatasra : Torkos Csaba 8100
Varpalota Tancsics u.7. Telefon: napkézben: 88/473-784, egész nap:
06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu internet:

http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




