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13 karakteres, LED matrix Display vezérld panel

Elész6r is a tervezési szempontokrél. A cél, egy olyan aramkor
készitése volt, ami egy LED-ekbdél kirakott, 7 soros, 80 oszlopos
matrixot tud meghajtani. Tehat 7x80=560 képpontot tud vezérelni, ahol
egy-egy képpont, vagy "pixel" 4&allhat egyetlen LED-bdl, vagy - ha
nagyobb tablat akarunk - akkor sorba kotott LED-ek csoportjabdél. (Pl.
késziilt ezzel a meghajté panellel olyan, tobb négyzetméteres tabla,
ahol egy pixel 35 ledbdél all, igy 560x35=19600 LED (!) adja a képet.)

Az aramkdér a PC soros portjara csatlakoztathatdé, onnan télthetd
bele a kijelezendé karakter sorozat, vagy épp reklam, fényujsag
kijelzési programja, amit aztan majd a mikrokontroller kirak a LED
matrix kijelzdre.
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Noha a kijelzé 13 karakteres, egy kiirandé szoveg persze lehet
rovidebb vagy hosszabb is. A hosszabb szovegek, I'"scrollozva"
futtathaték at a képernyén.

A kijelzét vezérld program lehetdéséget ad kilonbozd szoveg
megjelenitési "effektek" végrehajtasara. ("Potyogd" pixelek, alulrél
emelkeddé karakterek, stb.)

A panelre két felhasznaldéi program késziilt, egy fényreklam,
fényujsag alkalmazas, és egy PC soros portrél vezérelheté LED
kijelzé. Ezekrdél részletes leiras olvashaté LEDMATRIX.PDF és
LEDPIX2SERIAL.PDF cimen a "mikroklub CD-n", vagy toéltheté 1le a
www.mikroklub.hu honlapcimrdél.




A hardver:

A panel lelke egy MICROCHIP PIC 18F4580 mikrokontroller, aminek
az dérajelét egy 4 megas kvarc adja.
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A mikrokontroller a PC-rél érkezett adatoknak megfelelden
eléallitja a kijelzdé képet, majd azt soronként belépteti a TPIC6C595
lépteté/meghajtdé regiszterekbe, a 7 sort pedig egymads utan begyijtva
eléall a megjelenitendd kép.

Noha a hardver 80 oszlopot tudna vezérelni, a program valéjaban
csak 78-at kezel. Ennek oka, hogy egy-egy karakter egy 5x7-es LED
matrix, tehat 5 1led '"széles", és a karakterek kozott egy-egy
elvalasztd oszlop is van, a 13 karakter és az elvalasztdék Osszesen
tehat (13x5)+13=78 oszlopot foglalnak el.

Ebb6l az is adédik, hogy a masodik kijelzdé panelon az utolsd két
LED oszlop beililtetése felesleges, ezek a LED-ek nem fognak
vilagitani.

A 80 LED oszlop két, 40-es csoportra van osztva. (Technolégiai
okokbél nem lehet akkora nyomtatott Aaramkéri panelt gyartatni, amire
az 560 LED elférne. Ezért van két 280 LED-es - 40x7 - panelre osztva
a kijelzés.)



A vezérld panel mérete 153mm x 89 mm.
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A CS1 csatlakozdén az elsd 40, a CS2-6n a mésodik 40 oszlop vezérlése érhetd
el.

Egy LED panelen tehat 40x7 LED van, és egy, 8 mm-es LED-ekbdl
felépitett panel mérete 508mm x 89 mm.

Ha a két LED panelt egymas mellé rakjuk, akkor tehat durvan egy
1 méteres, 9 centi széles kijelzdét kapunk. (Pontosan 1016x89mm a
méret, a két utolsé LED oszlopot leszamitva 1 m.)

A tépellatas:

A D1, D2 diéda szerepe a forditott polaritasu tapfesz kivédése.

A LED panel, és a vezérld elektronika tapellatasa, a T jumperrel
kilon valaszthaté. Erre akkor lehet sziikség, ha 20 voltnal nagyobb
fesziiltséggel akarjuk a LED-eket meghajtani. A meghajté elektronika
képes olyan LED panelt is meghajtani, ahol egy-egy képpont tobb LED
sorbakapcsolasabél van kialakitva. Ez esetben a T legyen nyitott, és
az DCL+ sorkapocsba a LED-eket hajté tapot, az DCM+ sorkapocsba pedig
vezérldéelektronika plusz tapvezetékét kossiik.



A DCL+ ra kotendd tapfeszilltség értékét tehat elsdésorban az
hatarozza meg, hogy egy, vagy tobb sorba koétott LED-bSl 4ll a képpont
LED képpont.

Ha 1 képpont 1 LED, akkor elég egyetlen tapfeszilltség a DC- és
DCM+ sorkapcsokba, a T jumper pedig legyen zarva. Megfeleld, pl. egy
nagyobb, 12 voltos DC dugasztap. A Pl potméterrel szabalyozhaté, hogy
mekkora - kb. 5-9 voltos fesziilltséget - kapcsolgassunk a ,sorokra”.

Vegyik figyelembe, hogyha egyszerre ég mind a 78 oszlop LED-je,
és mondjuk 20 mA-el hajtjuk meg a LED-eket, akkor toébb mint 1.5 A-es
a tapigény.

Ha ,gyenge” a tap, akkor, ha egyszerre sok LED ég, a kijelzés
vibralé, és nem elég fényes. A megoldas egy nagyobb kapacitasu
tapegység.

A mikodtetd - felhasznaldéi - programok:

A panelre két felhasznaldéi program késziilt.

Egy fényreklam, fényajsag alkalmazas, ahol egy PC-n
megszerkeszthetd, majd a soros portrél 1letolthetd a kijelzési
program. (A felprogramozas utan mar PC nélkil mikodik.)

A masik felhasznadldsa a panelnek, egy soros adatjellel
vezérelheté LED matrix kijelzé. Az RS232 szabvany szerint kildott
szoveg - ASCII karaktersorozat - jelenitheté meg a LED kijelzén. Akar
200 karakteres szovegek kiildhetéek, kiilonbozé kijelzési effektekkel
"megbolonditva".

Ezekrél részletes leiras olvashatod LEDMATRIX.PDF és
LEDPIX2SERIAL.PDF cimen a "mikroklub CD-n", vagy toltheté 1le a
www.mikroklub.hu honlapcimrdél.

Végil nincs mas hatra mint hogy sok sikert kivanjak a
haszndlathoz. Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u.
7. Telefon: napkdzben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu ,
http://www.mikroklub.hu




