MP3 file lejatszdé modul

Gyakran kell olyan egyszerd funkcidkra Aaramkor, ami
egy digitdlis Jjelre, gombnyomdsra, elinditja egy hangfajl
lejatszasat. (Informacids tablak, harangjatékok,
jelzécsengdk, stb.)

A jelenleg legjobban elterjedt hangtarolasra szolgaléd
fajlformatum, az MP3.

Az MP3 formatum jé hangmindséget biztosit egy jél
tomdéritett adatformaban. Egy mikrofonnal szinte barmely PC-
vel - mobiltelefonnal, tablettel - kénnyedén eldallithatdak
hangfelvételek, amik aztan tetszdlegesen megvagva, esetleg
zenei betétekkel flszerezve MP3 formatumba konvertalhatodak.
(De errdl készilt egy kildn leiras is.)

Az interneten elérheté hangeffektek, zenék pedig
végtelen variacidéjat adjak mondjuk egy iskolai csengetés megtervezéséhez.

Az aramkor jellemzdbi:
- Ot indité bemenete van, amire nyomégombok, vagy mas jeladék kéthetdek.
- Az MP3 fajlokat a 4 megabdajtos belsé meméridjaba toélthetjik.
- Van egy audié kimenete, egy 3.5-6s jack ajlzat.
- De a beépitett 5 wattos erdésitéjének koszonhetben kozvetleniil is meg tud hajtani egy
hangszérét. Persze ehhez természetesen egy legaldbb ilyen teljesitményd hangszérd is
kell. Ez az 5 watt akar egy kisebb hangfal meghajtasara is elegendé.
- Kicsi, és konnyen szerelheté panel.

A mikodés:

Az MP3 modul kiegésziil egy mikrokontrollerrel, ami a
bemeneteket/gombokat figyeli, és vezérli a lejatszé modult,
és a harom szind jelzdé LED-et.

A hangfajlokat egy micro USB kéabellel tolthetjiikk az
MP3 modul 4 megabajtos meméridjaba.

Ot indité bemenetet figyel. Ha ezek valamelyike
alacsony szintre keril - egy ,kontakt” jeladé hatasara, vagy
egyszerien megnyomjuk a bemenethez tartozé gombot -
elinditja a hozza rendelt fajl lejatszasat. (A fajl nevével
tudjuk meghatarozni, melyik bemenethez tartozzon. De errél
részletesen majd késdébb.)

Mindegyik hangfajl 1lejatszasi hangereje kilén-kiilon beallithatdé, és az is, hogy
engedélyezett, vagy tiltott egy hangfile lejatszasa kozben az Ujrainditas.

Egy haromszind - piros/z6ld/kék, RGB - LED ad visszajelzést a miikdédésrdl,
eseményekrdl.

Ha az aramkor megkapja a tapfesziiltséget, a program kétszer pirosan villantja meg a
LED-et, majd - mikédés jelzés - masodperces iitemben zdlden villogtatja.

Ha inditéjel érkezik - egy legaldbb 0.1 masodperces alacsony szint - a
mikrokontroller a LED-et egy pillanatra pirosan villantja meg, és persze elinditja a

kijelolt fajl lejatszasat.

Az MP3 modul is kapott egy szint az RGB led-ben. Ha elindult a lejatszas, a modul
begyujtja a kék szint, és amig tart a lejatszas, az vilagitani is fog.

Hangerd bedllitéas:

A hangeré 30 fokozatban allithaté. A K6 nyomédgomb lenyomasaval - nyomva tartasaval
- 4j funkcidét kap a K1-K2 gomb. Ha nyomva tartjuk a K3 gombot, és igy megnyomjuk a Kl-et,
akkor eggyel noveljiikk, a K2 nyomkodasaval pedig csékkentjiikk a hangerdt.



Mind az 5 hangfajlhoz kiilon lehet beallitani a hangerét! Széval. Inditsuk el a
kivant hangot. Nyomjuk le - és tartsuk is nyomva - a K6-ot. Es most nyomkodjuk a K1, K2-
est, amig be nem 1léttiik a kivant hangerét.

A program figyeli a bedllité gombokat. Ha 5 masodpercig nem torténik médositas a
hangerdn, akkor véglegesnek veszi, és persze megjegyzi az uj paramétereket. Az adatokat a
"nem felejtdé" eeprom meméridba irja - a LED harmat zoélden villant - és innentdl ezek
lesznek érvényesek a tapfesz ki/bekapcsolasa utéan is.

Inditids engedélyezés lejadtszas alatt:

A felhaszndlastél fiiggéen, vagy azt akarjuk, hogy barmikor indithaté legyen egy 1uj
lejatszas, vagy azt, hogy az elindult hang lejatszasa ne szakadjon meg. Tehat amig a
megkezdett lejatszas nem ér véget, hidba jon egy masik inditéjel, ne toérténjen semmi.

Azt akartam, hogy véletleniil ne allitédjon at ez a mikodést meghatarozé paraméter.
Széval a két mikodési méd Aatkapcsolasdhoz nyomjuk le egyszerre a K6 és K3 gombot
egyszerre, és tartsuk is nyomva kb. 5 masodpercig, addig, amig villant harmat a LED.

Az aramkor iizembe helyezése:

Kossiikk be az SP sorkapocsba a 4-8 ohmos hangszérét wvagy hangfalat. (Az 5 watt egy
kisebb hangfalat is tokéletesen meg tud hajtani.) A polaritasra persze figyeljink, a
hangszéréknal jelzik a + és - kivezetést, hangfalaknal a piros a plusz, és a fekete a
minusz.

A tépegységet pedig a +/- sorkapcsokba, és mar kész is a beiizemelés. A forditott

bekotés ellen védett az aramkér, de amire figyeljiink, hogy _

DC 9-15V tapot igényel. Ha csak az audié kimenetet hasznaljuk, elég egy 300mA-es.
Ha hangszérét, hangfalat akarunk meghajtani, akkor egy legaldbb 1000 mA-es, lehetéleg 9
voltos.

Zavarsziirés hosszu kabel esetén:

Ha egy alkalmazasndl az indité jel hosszu, azaz tobb mint 10 méteres kabelen
érkezik, akkor az osszeszedett zavarjelek téves hang inditast okozhatnak.

Ezt egy-egy kondenzator beforrasztasaval tudjuk kivédeni.

A panelon van egy CS1l csatlakozé hely, ami alapesetben
egy 2x5-06s tiiske lehet. (Megadva a lehetdséget, hogy a sciu BB
bemenetekre szalagkabeles csatlakozéval adjuk az inditd am e
. s
jelet.)

De a tiiske helyére mehetnek a zavarszird kondenzatorok
is, a bemeneti pont, és a GND kozé. Ha pl. az 1-2-3
bemeneteket akarjuk védeni, akkor a harom kondenzatort igy
forrasszuk be:

51 RBO/INT
~{ RB1/RX
RB2/TX

] esse



Az MP3 fajlok feltoltése: Csatlakoztassuk az USB
kabellel az aramkért egy WIN7 vagy WIN1lO-et futtaté PC-hez. A
feltoltés alatt nem kell tapot adni az aramkornek, elég neki amit
a PC-tél kap.

De le is huzhatjuk az MP3 modult a panelrél a
csatlakozé6jarél, a visszahelyezésnél persze figyeljink, hogy
nehogy forditva keriiljon vissza. (Egy festékpotty is jelzi a
helyes iranyt.)

Egy micro USB kabelre lesz sziikség.

Mintha csak eqgy pendrive-ot
csatlakoztatnank, a windows felismeri, és
megjeleniti a modul meméridjaban talalhaté
fajlokat. Ezeket masolhatjuk, toérolhetjiik,

atnevezhetjilk, stb.

A modul a £f& koényvtarban fogja keresni a
lejatszandé hang fajlokat, tehat ide kell

bemasolnunk azokat.

Az az indité parancshoz tartozd fajlt, az : =
Loz . g . - .. [&g v|mévielen] 1078 k a(z) 4 064 k-bol szabad
elnevezésével tudjuk hozza kapcsolni. Ha azt akarjuk, hogy , =

az l-es parancs inditsa az elsé mp3 fajlt, a kettes a v Kit. Meéret
masodikat, és igy tovabb, akkor 00001.mp3, 00002.mp3 .. |/a/00001 mp3 199 190
2 .s |@| 00002 mp3 880 232
00005.mp3 néven mentsiikk el azokat. 4 00003 mp3 53 05
5] 00004 mp3 232 638
|@| 00005 mp3 1149 488

Ahogy mar koradbban is volt réla szb6, 4 megabajt helyink wvan. Na jé, de ez mire
elég? Legyen mondjuk a fent lathaté 6t hangfajl a példa. Ezek 0.19 + 1.49 + 0.37 + 0.29
+ 1.23 perces hangok, Osszesen tehat Osszesen kb. 4 perc. Es nem egészen 3 megabajtot
foglalnak el, széval még lenne helyiink. Tehat nagyjabél 5 perc hangot tudunk tarolni. Ez
altaldban béven elég egy informacidés téblanak, dallamcsengdének, egyebeknek.

Azt persze tudnunk kell, hogy az MP3 kédolastél nagyban fiilgg a lejatszhaté hang
hossza. Mono hangot &llitsunk be, atlagos hangmindséggel.



A bekotéshez,
kézelebbrdél érdekel,

A kapcsolasi rajz:

A panelon az MP3 modulon kivil helyet kapott a tap,

egy mikrokontroller, és 5 digitdlis bemenet, kiegészitve egy-egy nyomdégombbal.

mikodtetéshez nem kell ismerni az elektronika mikodését, de akit ez
azoknak itt részletezem:

egy RGB led a kijelzésekhez,
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Kapcsolédé dokumenticidk:

Az SD kartyas, 5 indité bemenetes MP3 lejatszé
panelnél a hang hosszat csak az SD kartya kapacitéasa hatarolja
be. Mondjuk egy 256 megabajtos kartyara is felrakhatunk vagy 50
é6ranyi hangot..

Es ez a hangmodul a pendrajvot is tudja kezelni.

http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modul

Ha csak 1-2 bemenetet kell figyelni, és par percnél nem
hosszabb hangokat 1lejatszani, akkor a belsé memériaval
rendelkezd, két bemenetes lejatszdé lehet a megoldas.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modul2

Ha kell a hangerd, és nem elég az 5 watt kimeneti
teljesitmény, esetleg két hangszérdét is meg akarunk hajtani,
akkor a 3 bemenetes, 2x20 wattos panel jé valasztas lehet.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3-20w

Szintén nagyobb hangszérdék, hangfalak szdélaltathatbéak meg
a 8 bemenetes, 10 wattos lejatszéval.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3modullOw




PC-hez, PLC-hez csatlakoztathaté az RS232 - serial, soros -
porton keresztiil vezérelhetd MP3 lejatszo.
http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#mp3rs232

Az mp3 hangfajlok eléallitasahoz,

szerkesztéséhez, az ,effektekhez”, vagashoz .
egy ingyenes programot hasznalhatunk, a I;\M A“da‘]lty

AUDACITY-t.

N

http://www.mikroklub.hu/htm/mp3.htm#fmp3audacity

A  hanglejatszoék egyik tipikus alkalmazéasa a ~beszéléd
informacidés tablak” kialakitédsa. Ezekhez - is - hasznalhaté érintd
gomb :

http://www.mikroklub.hu/htm/simple.htmi#touch2

Végil nincs mads hatra, mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz. Torkos Csaba,
8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon, napkdézben, 8-16 éraig: 06/88/473-784, vagy - egész
nap, 8-22 6raig - a 06/30/9472-294 szamon. Email: mikroklub@vnet.hu Internet:
http://www.mikroklub.hu , http://www.eprom.hu




