DVM modul PIC 16F818 IC-vel

Gyakran kell egy egyszerd, és kisméretd
dramkor, ami egy feszilltség értéket jelez ki,
széval egy digitdlis voltméré modul. A feladat
megoldhaté, pl. egy CA3162 A/D-vel, egyetlen
probléma, hogy ez az IC nagyon draga, és egyre
nehezebben beszerezheté... Egy masik A/D, a 7107
azért esik ki, mert kiiléon, 9 voltos tapfeszt
igényel. De az utébbi iddében, sorban jelentek meg |
az olcsé, analég bemenettel is rendelkezd mikrokontrollerek. Az
ismertetendé A&ramkdér is egy ilyen, Microchip gyartmanya 16F818
mikrokontroller koéré épiil fel.
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A mikrokontroller alkalmazasa egyben tobb lehetdéséget is ad a
szokasos A/D Aatalakitdédkhoz képest. A mikodtetd program két analdg
bemenetet figyel, és jelez ki, egy harom szamjegyes LED kijelzdén. Es -
ha mar egy mikrokontroller van az Aaramkoérben - programozhaté a kijelzés
fényereje, és a tizedespont helye is. A Kl nyomégombbal tudunk
valasztani, a két méré bemenet koézott, és ezzel a nyombégombbal tudjuk a
kijelzési paramétereket is programozni.

A mérendd analég jeleket az "I1" és a "Gl" , valamint a I2/G2
pontokra kell kapcsolni. A két csatorna kozétt a K1 megnyomasaval tudunk
valasztani. A tapfesziiltség bekapcsolasakor az Il-es bemenet lesz
kijelezve. A nyomégombot megnyomva az I2 keril a kijelzdére. Ilyenkor -
azaz a masodik analég bemenet mérésénél - az utolséd tizedespont vilagit.

A PIC 16F818 6t darab, 10 bites A/D bemenettel rendelkezik, de most
csak kettét haszndlunk, és csak 9 bites felbontassal. (A gyakorlatban a
10. bit folyamatosan ,billegett”, ezért a kisebb felbontasu, de
stabilabb midkodést valasztottuk.) Az A/D konverzidhoz sziikséges
referencia fesziiltséget egy LM317LZ fesziiltség stabilizator adja, aminek
a kimeneti fesziiltségét kb. 2.56 voltra kell beszabalyozni, a Pl-el. A
2.56 voltos referencia fesziiltségbdl addéddéan tehat 5 millivolt a mérés
alapegysége. (2.56Vv / 512 = 0.005V) A mérési tartomadny a bemeneti



osztétdl fiigg. Ha 20-as osztds van a bemeneten, akkor a 2.56 voltos
referenciafesziiltségbdl adéddéan 20x2 .56V, azaz kb. 50 volt a
méréstartomadny, a kijelzés pedig tized voltos pontossdgu. Ha nagyobb
fesziilltséget akarunk mérni, akkor nyilvan az osztast kell noévelni, a
200-as osztas 500 voltra emeli a méréstartomanyt. Ugyanigy, ha kisebb,
maximum 5 voltos fesziiltséget akarunk, de szazad voltos pontossaggal
mérni, akkor egy 2-es osztét kell raknunk a bemenetre.

A 16F818 bemenetére maximum 5.5 volt keriilhet, tehadt a 20 osztéasnal
az Il vagy I2 méré bemenetre maximum 110 volt. (De - ahogy az eldébb
errdl szbé volt — a 2.56 voltos fesziiltség referencia miatt 50 voltig tud
mérni a miszer.)
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A panel tervezésénél fontos
szempont volt, a leheté legkisebb
méret. Helytakarékossagi
szempontbél a LED kijelzék, és a
mikrokontroller aléa is keriiltek
alkatrészek, amiket célszerd a
panel hatoldaléan beiiltetni.

Az aramkor beszabalyozasa:

Ha a bemeneti oszté pontosan 20-as osztast ad, akkor a Pl-el ugy
kell szabalyozni, hogy az LM317LZ kimenete 2.56 volt legyen. Azonban a
gyakorlatban nehéz a pontos osztét 1létrehozni, de semmi gond, a
referencia fesziiltséggel kompenzalhatjuk ezt a hibat. A legegyszeribben
agy tudjuk beédllitani a miszert, hogy egy ismert, mondjuk 5 voltos
fesziiltséget adunk a bemenetre, a Pl-el pedig addig szabalyozunk, amig a
kijelzén is ennyit latunk.

A kijelzé fényerejének szabalyozasa:

Mire is jé ez? Ha fontos a kis fogyasztads, akkor bedllithaté egy
parazslé kijelzés, vagy egy energiatakarékos, «csak a bedllitasnal
vilagité kijelzé. A fényerdmeniibe lépéshez a tartsuk nyomva folyamatosan
a K1 gombot 5 masodpercig.



A LED kijelzé fényeré nyolc fokozatban 4allithaté,

illetve ki is kapcsolhaté. Ebben a menilben 88x 1lathaté,

ahol a két nyolcas csak a fényeré6t demonstralja, az x

értéke pedig 0-8 1lehet. (P1. 88.6 1lathaté a hatos
fényerénél.)

A nulléds értéknél - ilyenkor a bedllitasndl sotét a két

8-as - ki van kapcsolva alapallapotban a kijelzés. De ha E
megnyomjuk a K1 gombot, akkor megjelenik a kijelzés, és kb. 3 ®
masodpercig lathaté a fesziiltség kijelzés. Ha legalabb 10 mp-ig nincs
gombnyomds, akkor kilépiink a beallité meniibdl, a paramétert pedig a
mikrokontroller az eeprom meméridjaban tarolja. (Tehat az a
tapfesziiltség megszakadidsa esetén is megmarad.)

A kijelzés tizedespontjanak bedllitéasa:

Ha kb 8. mp-ig nyomva tartjuk a K1l gombot, akkor belépiink a

tizedespont kijelzés beallité meniibe, a tizedespont villog.
Alapértelmezésben egy tizedes jegyes a kijelzés - xx.x — a gombnyomasra
X.XxX , Ujabb nyomasra xxx, azaz nincs tizedespont. Kilépés/tarolas: ha

nincs 10 mp-ig gombnyomas.

A készre szerelt DVM panel bekotése:

A kész miszer (természetesen kiprébalt, bedllitott) a 0-50 voltos
méréshatarra van szerelve, tekintve, hogy a legtébb felhasznalé ebben a
tartomanyban akarja haszndlni. A bemend jel 20-as osztédsat az R1/R2 és
R3/R4 végzi.

Végil nincs mas hatra mint hogy sok sikert kivanjak a hasznalathoz.
Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu ,
http://www.mikroklub.hu




