"PIC PLC - 5" mikrokontrolleres vezérld panel

A cél egy tobb célra felhasznalhato,
mikrokontrolleres vezérlé panel. Van neki ot
relés kimenete, négy darab analdég és/vagy
digitalis bemenete. Ha sziikkséges, konnyen
csatlakoztathatdé hozzad kijelzé/billentylizet
modul .

Néhany az eddigi alkalmazasokbdl:
héfokkapcsoldk, szamlaldk, analdég mérések.

A £6bb jellemzdk:

- A CPU egy 40 1laba MICROCHIP PIC
16Fxx/18Fxxx mikrokontroller lehet

- Ot relés (vagy szilardtestrelés) kimenete van

- Négy bemenete van, melyek analdég vagy digitdlis bemenetként is
funkcionadlhatnak, de 0-5 voltos digitalis kimenetek is lehetnek.

- Csatlakoztathaté ra egy LCD-s / 4 nyomégombos kijelzd panel. Az
LCD lehet 2x8, vagy 2xl6-os is.

A mikrokontrollerrédl

A  panel koézponti egysége egy 40 labua MICROCHIP PIC
mikrokontroller. Tehat a 16Fxxx és 18Fxxx tipusokbdél valaszthatunk,
mint pl. 16F871, 16F874, 16F877, wvagy 18F452. Ezek mind elektromosan
torolheté, ujraprogramozhaté flash program memériaval, 10 bites analdg
bemenettel, eeprom adat memériaval rendelkezdé tipusok.



A programozasi nyelv, a program betdltése:

A panelnek nincs "sajat" nyelve, mint pl. a PLC-knek, a teljes
kord hardver dokumentdcié azonban 1lehetévé teszi, hogy barmely, a
MICROCHIP mikrokontrollerekre késziilt forditdé programot hasznaljuk.
Tehat pl. a BASIC, a C, a PASCAL, vagy akar az assembly nyelvet.

A MICROCHIP cég szamos fejlesztbeszkézt ad ingyen az altala
gyartott mikrokontrollerekhez. (Segitve ezzel azok gyorsabb, és
nagyobb mértékd elterjedését.) Ilyen, pl. MPLAB assembler és
szimuldtor program, de a C forditdé programjanak is van gyakorlatilag
ingyenes verzidéja. (A BASIC programozasrdél pedig egy kildén leiras is
késziilt, de errdl majd késébb.)

A mikoédteté program mikrokontrollerbe toéltéséhez pl. a PICKIT2-
est, hasznalhatjuk.

A PICKIT2 egy olcsé, ©USB-s PIC programozé Aaramkoér, ICD
funkciéval. Az ICD az "in curcuit debugger" roéviditése, azaz egy olyan
fejlesztd eszk6z, ami az Aaramkdorbe helyezve megkdénnyiti a program
tesztelést, letdltést a célkésziilékbe.

Tehat mint égetéd is funkciondl, de alkalmas egy program
valésidejd - "real time" - nyomkovetésére, lépésenkénti - "step by
step" - végrehajtasa, a regiszterek értékének vizsgalatara, stb. (A

programozé eszkoézokrél - PICKIT2, ICD2 - bdévebb informacidé talalhatéd a
leiras végén megadott internetes honlap cimen.)



Az aramkor:

A kapcsolasi, és beiiltetési rajz:
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Egy-egy zéner didda, és soros ellenallas védi meg a
mikrokontroller labait az 5 voltnal magasabb fesziiltségtdl. Es minden
kivezetéshez tartozik egy felhuzé ellenallas is, ami magas szintre
hazza a szabadon &ll6 bemenet logikai szintjét. De ha fesziiltséget
akarunk mérni az adott kivezetésen, akkor ez a felhuzdé ellendllas
bezavar, ki kell ,csipni”.

A mikrokontroller RBO-7 portjai vannak fenntartva az egyéb
bévitési lehetéségekre, ezek a ,CS2” 2x5-6s '"tiiske" csatlakozéra
vannak kivezetve, az 5 voltos téappal egyiitt. (Egy szalagkabeles
csatlakozéval csatlakoztathatunk ide valamilyen kiegészitd panelt,
vagy LEDeket, egyebeket.)

A relés kimenetek:

Az 5 relét az IC2-es CD4094-es regiszter, és a kimeneteire
csatlakozé ULN2803-as meghajték segitségével kapcsolgatja a
mikrokontroller. A relék bekapcsolasat egy-egy LED jelzi. A CD4094-ek
sorba koéthetd léptetd regiszterek, parhuzamosan elérhetd kimenetekkel,
melyeknél a D bemeneten keresztiil a CLK 6rajellel beléptetett adat, az
STR (Strobe) bemenetre adott pozitiv impulzus hatasara megjelenik a
kimeneten.

A kapcsolas, és a nyomtatott Aaramkori terv ugy lett megalkotva,
hogy a JV5S relék helyett a SHARP S202xxx szilardtest relé is
beiiltetheté legyen.

Milyen eldényei vannak a szilardtest reléknek? Nincs mechanikai
elem, gyakorlatilag korlatlan ki/bekapcsolast kibirnak, a mechanikai
rezgésekre érzéketlenek, kis teljesitménnyel vezérelhetdek, és nincs -
az elképeszté zavarokat eldidézé — szikrazas. Es akkor a hatranyokrél:

a tulfesziiltségre, és tulmelegedésre érzékenyebb, és - joéval dragabb
mint egy hasonlé teljesitményld elektromechanikus relé.
Vannak nullatmenet figyeléssel - zero crossing - kapcsold

tipusok, amelyek a vezérldimpulzus megérkezése utadn, a kapcsolt
fesziiltség nullatmenetekor kapcsolnak. Ezzel ohmos, vagy kapacitiv
terheléseket 1lehet "kiméletesen"  bekapcsolni. Az  induktiv  terhelések
kapcsolasédhoz azonban - motorok, magneskapcsoldk - ne a
nullatmenet figyeléses, hanem az azonnal kapcsoldé tipust
hasznaljuk.

A Sharp gyartmanyua S202S01 tipus maximalisan 600
voltos fesziilltséget, és 8A-es aramot tud kapcsolni. Az
S202s02 hasonlé paraméterekkel rendelkezik, de
nullatmenet kapcsoléval is el van latva.

Ha szilard test relét hasznalunk, akkor az ahhoz
tartozé visszajelzé LED-et - L1 - ne iltessitk be. Ez
parhuzamosan lenne a relében talalhaté opté LED-jével, és
mivel annak nyitéfesziilltsége alacsonyabb a piros LED-nél, az mar nem
gyudjtana be.



A tapegység

A tapot a +/- sorkapcsokba kell koétni, forditott bekétés ellen
megvéd a D1 didéda. A bejové 8-40 voltos DC fesziiltségbdél egy LM2576-al
felépitett  kapcsoléiizemd aramkor csinadlja meg az 5 voltos
tapfesziiltséget.

A kisfesziiltség eldallitasara megfeleld, pl. egy konnektorba
dughaté, DC 9-12 voltos, 300 mA-es halézati adapter.

RS232 csatlakozé:

A mikrokontroller RXD, TXD portja, az 5 voltos tappal egyiitt, ki
van vezetve a panel szélére. A mikrokontroller természetesen csak 0-5
voltos jeleket tud fogadni/kiildeni, ha egy méasik mikrokontrollerrel
kell soros adatforgalmat bonyolitani, akkor koézvetlenil oOssze is
kothetdéek. Ha az aramkért az RS232 szabvanynak megfeleld +/- 12 voltos
jelszinttel midkodé eszkoézhdéz akarjuk csatolni - pl. egy PC soros
portjadhoz - akkor egy szintilleszté Aaramkoron keresztiil mikodhet az
adatforgalom. (Altalaban egy max232 IC-vel oldjak meg a 0-5 és +/-12
voltos jelek illesztését. Ilyen csatoldé aramkér van a www.mikroklub.hu
honlapon is.)

A programozd csatlakozd:

A CS3 a programletoltd csatlakozdé. A kiosztasa azonos a PICKITZ,
PICKI3, vagy ICD2 kimenetével, amelyekkel a panelon beprogramozhatdé a
mikrokontroller.



Az LCD - billentyld panel:

A legtoébb alkalmazas megkivanja, hogy az éppen folydé eseményekrdél
valamilyen tajékoztatast kapjunk, vagy egy hibajelzést, vagy egy
paramétert kell megjeleniteni, vagy beavatkozni a folyamatba, stb.

Az "LCDDISP" panel egy 2x16 vagy 2x8 karakteres,
hattér vilagitasos LCD modult, négy nyomégombot, egy
LED-et, és az LCD hattérvilagitasahoz sziikséges
alkatrészeket hordozza. (A nyomtatott A&ramkér agy
lett megtervezve, hogy 1x16, 2x16, vagy  2x8
karakteres LCD tipusok beiiltethetdéek legyenek.)
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az is beallithaté, mégpedig a Jl Jjumperrel. (Ezzel vagy ,siman”

rakapcsoljuk az 5 voltot az Rl-en keresztiill az LCD vilagitas CS2
csatlakozéjara, vagy jumperelhetjik ugy is, hogy a Tl-el kapcsolhaté a
vilagitas.

Es van egy 4x20-as LCD-vel felépitett kijelzé, nyomégomb panel
is.



A doboz:

A panel felfogaté furatai a "G738"-as, szirke mianyag doboz
csonkjaihoz igazodnak.

Kapcsolédd dokumentacidk, szakirodalom:

A MICROCHIP PIC mikrokontrollerekrél, azok alkalmazasi példairél,
az utasitas készletrdél, stb. rengeteg informacié talalhaté a cég
honlapjan. Magyar nyelven olvashatunk a mikrokontrollerek
alkalmazasardél, programozasardél altaldban, és annak gyakorlatardél a
PIC mikrokontrollerekre alapozva a PIC mikrovezérldk
alkalmazastechnikéaija c. kényvben. A konyv az elektronikai,
programozasi alap elemek - 1logikai kapuk, kettes szamrendszer -
ismertetésével indul, folytatva a mikrokontrollerek altalanos
felépitésével, majd ratér konkrétan a PIC-ek belsejére, utasitas
készletére, végiil néhany gyakorlati program példa. A koényvhoéz egy CD
melléklet is jar.

A PICPLC5 aramkornek van nagyobb, 8, és egy 16 relés kimenettel
rendelkezd valtozata is, a PICPLC8 és a PICPLCl6. (PICPLC16.PDF) Es
van egy 16 bemenetes, 8 kimenetes vezérlé, a PICPLC24.

A mikrokontrollert BASIC nyelven is programozhatjuk, pl. a
Microengeniering Labs PICBASIC PRO forditéprogramjanak segitségével. A
www.melabs.com honlaprél vehetjik meg, és leirasok, példaprogramok,
egyebek talalhatéak itt. Ugyanitt letdltheté a program demdé verzidja
is, amivel megoldhatunk kisebb feladatokat, wvalamint kiprébalhatjuk
magat a programot.

Arrél, hogy hogyan hasznalhatjuk a PIC BASIC PRO
forditéprogramot, tolthetjilk be az elkésziilt program kdédot az ICD2
programozé/debugger aramkorrel, a PICPLC16 vagy PICPLC8 aramkdrbe, egy
kiilon leirads szdél, a PICBASICPLC.PDF. (A CD-n a MIKROKLB\PICBASIC
konyvtarban.)

Aki a MICROCHIP PIC-ek assembly nyelvld programozasaval akar
megismerkedni, annak hasznos lehet a PICDEMO panel, az eldbb emlitett
"onfelprogramozas", és a MICROCHIP ICD dokumentaciéja. (PICDEMO.PDF,
DOWNLOAD.PDF, ICD.PDF) Egy konkrét példan keresztiil, azaz az MPLAB-ban
egy PIC-es példa program leforditasaval, a '"project" 1létrehozasaval,
annak letdltésének folyamataval foglalkozik az MPLAB.PDF dokumentaciéd.

Az eldébbi leirasok, programok letdlthetéek a lenti honlapcimrél,
vagy megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n.

Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7.
Telefon: napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email:
mikroklub@vnet.hu internet: http://www.eprom.hu ,
http://www.mikroklub.hu




