A "PIC-PLC" sorozatu mikrokontrolleres vezérld panelek

Tobb cég is gyart - nagyon jé - programozhatdé vezérldegységeket, azaz
PLC-ket.

Felvetédhet a Jjogos kérdés: egyaltaldan érdemes-e ilyen célra 1ujabb
dramkoroket fejleszteni? Miben versenyezhet pl. egy PICPLC8, vagy PICPLC16,
PICPLC24 az elismert, nagy cégek hasonlé célu termékeivel?

Taldn azért, mert:

- A részletes hardver dokumentacidé hozzaférhetd. (Aramkdri 1leiras,
kapcsolasi és panel beiiltetési rajz.) Ennek pedig rengeteg elénye van... Az
elébbibdl adédik hogy:

- A PLC-k programozasi nyelve nem mindig konnyen emészthetd, raadasul
ahany gyartd, annyi verziéb.

A hardver ismeretében azonban lehetdéség van a mikrokontrollerekre
késziilt assembly, vagy BASIC, vagy C nyelvek haszndlatara, ami 4altalaban
sokkal nagyobb szabadsagot ad a fejlesztének.

- A specialis feladatok, mint példdul a nagy sebességd adatfeldolgozas,
I2C vagy CAN busz kezelés, a PLC nyelveken sokszor megoldhatatlanok.

A BASIC, a C, vagy - ha mashogy nem megy - assembly nyelvld felhasznaléi
programmal azonban maximdlisan kiaknazhatjuk a mikrokontrollerben rejlé
lehetdségeket.

- Sokkal egyszeribb, sokkal olcsébb, és sokkal gyorsabb a javitas. A
javitashoz szitkséges dokumentacidkon kivil, a furat szerelt - nem smd -
alkatrészek, és az IC foglalatok segitik az esetleges alkatrész cserét.

- Es persze az ar... Egyszeribb feladatokra mar par tizezer forintért
kaphatbéak vezérlék, de a tobb ki/bemenet kezeld egységek ara mar igen borsos
lehet.

Az elébb felsoroltak miatt késziiltek - és persze hasznaljuk - a
megrendeldéktél kapott vezérlési feladatok megoldasara a PICPLC aramkoroket.

Koz6s jellemzdéjik:

A "mag" egy MICROCHIP PIC mikrokontroller.
A be, és kimenetek sorkapcsokra kivezetve
Karaktergrafikus LCD és billentylizet csatlakozasi lehetéség

A PICPLCS : A
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Osszesen 8 digitalis, vagy analdég bemenet
8 darab, 5A/230V-os relés kimenet

RS232 csatlakozé (PC kapcsolathoz)

CAN buszos csatlakozassal bdévithetd




PICPLC16

6sszesen 8 digitalis, vagy analég bemenet
16 darab, 5A/230V-os relés kimenet

RS232 csatlakozdé (PC kapcsolathoz)

"Real time" éraval bdévithetd

PICPLC24

16 bemenet, amibdl 8 digitalis, 8 pedig digitalis, wvagy analég
8 darab, 12 vagy 24V-os fesziiltség kimenet
1 darab 0-10 voltos analég kimenet

CAN buszos csatlakozassal bévithetd

"Real time" oéraval bévithetd




Szakirodalom:

A MICROCHIP PIC mikrokontrollerekrdl, azok alkalmazasi példairdél, az
utasitads készletrdl, stb. rengeteg informacié talalhaté a cég honlapjan,
valamint a Microchip CD-n. Magyar nyelven olvashatunk a mikrokontrollerek
alkalmazasarél, programozasardl 4altaldban, és annak gyakorlatarél a PIC
mikrokontrollerekre alapozva a PIC mikrovezérldk alkalmazastechnikaja c.
kényvben. A koényv az elektronikai, programozasi alap elemek - logikai kapuk,
kettes szamrendszer - ismertetésével indul, folytatva a mikrokontrollerek
dltalénos felépitével, majd ratér konkrétan a PIC-ek belsejére, utasités
készletére, végiil néhany gyakorlati program példa. A konyvhdéz egy CD
melléklet, és egy "letdltd kulcs" is jar. (A Microchip CD és az eldbbi koényv
CD is megvasarolhaté a lenti cimen.)

Kapcsoldédd dokumentéacidk:

A PICPLC8, PICPLCl6, és PICPLC24 A&ramkor részletes 1leirdsai a
PICPLC8.PDF, PICPLCl6.PDF és PICPLC24.PDF-ben részletezve.

Aki a MICROCHIP PIC-ek assembly, vagy épp BASIC nyelvd programozasaval
akar megismerkedni, annak hasznos lehet a PICDEMO panel, és a MICROCHIP ICD
dokumentaciéja. (PICDEMO.PDF, ICD.PDF)

Egy konkrét példan keresztiil, azaz az MPLAB-ban egy PIC-es assembly
példa program leforditasaval, a "project" létrehozasaval, annak letoltésének
folyamataval foglalkozik az MPLAB.PDF dokumentaciéd.

A BASIC programozds rejtelmeibe prébal bevezetni a PICBASICPLC.PDF. Egy
gyakorlati példan keresztiil prébadlom leirni, hogyan hasznalhatjuk a PIC BASIC
PRO forditéprogramot, tolthetjitk be az elkésziilt program kédot az ICD2
programozé/debugger Aramkdrrel, egy PICPLC1l6 vagy PICPLC8 &aramkdrbe.

Ha valaki egy sajat PC programot akar irni 1-16 relé vezérléséhez -Pl.
egy PC kozpontid folyamatvezérléshez kell egy kimeneti kapcsolébegység, vagy
egy PC-rél vezérelt ,intelligens haz” program kapcsolgatna vilagitast,
fitést, redény leeresztést, felhuzast stb. - megoldhatja a feladatot a
PICPLC8/16-ra irt ,RELE16DS”, vagy PICPLC24-re irt "PLC24-PC" programmal.

Ez beolvassa a bemeneteken talalhaté digitalis, analdg, vagy egy DS1820
dltal adott Jjeleket, valamint fogadja a PC soros portjardél érkezd
vezérléjeleket, és az alapjan kapcsolgatja a kimeneteket.

Az eldébbi leirasok, programok letoélthetéek a lenti honlapcimrél, vagy
megtalalhatéak a ,mikroklub cd”-n.

Viszontlatasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkézben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: mikroklub@vnet.hu
internet: http://www.eprom.hu , http://www.mikroklub.hu




