PICPLC8 SMS modul

A PICPLCS8 sms modul egy altalanosan hasznélhaté tavvezérelhetd, tavjelzé eszkoz, amelynek
SMS-ben kiildhetiink parancsokat, és a valaszokat, visszajelzéseket is SMS-ben kapjuk meg. Az
alapmodulhoz egy mobiltelefon csatlakozik, amely a kapcsolattartast biztositja a GSM haldzattal.

El6szor is arrdl, mire is hasznalhato az aramkor?

- Barmilyen tavkapcsolashoz. Maximum 8 relés kimenetet tudunk vezérelni. Pl. fiités, klima
ki/bekapcsolashoz, vagy elektromos zar nyitashoz.

- Eseményjelzéshez: 8 digitalis bemenet allapotvaltozasa figyelhetd. Lehetnek ezek betorés vagy
tliz jelzdk, stb. A rendszer 8 bemenet allapotat képes figyelni és SMS-ben tovabbitani egy, vagy akar négy

elézoleg beprogramozott telefonszamra.

A rendszer felépitése:

Az sms kiildés ¢és fogadas egy
mobiltelefonra van bizva. Jelenleg a SIEMENS
M50, MT50, C55 tipust hasznéljuk. Az sms-en
érkezett parancsok értelmezését, végrehajtasat,
¢s a valasz sms-ck kiildését, a PICPLCS
hardver, benne a kezeldprogrammal
felprogramozott mikrokontroller —végzi. A
PICPLCS vezérl6 programja egy 1x16-os LCD-t
is meghajt, amin nyomon kd&vethetjik a
folyamatokat, és allapotjelzést ad a mobil
kapcsolatrol. A mobilt a vezérldegységgel
kétféleképpen kothetjik Ossze. Vagy az
adatkabellel, vagy egy kis illesztd panellel. De
ezekrdl majd késobb.

A modul SMS parancsai:

A parancsokat sms-ben kell elkiildeni a rendszernek, egy meghatarozott formatumban . Ellenkezd
esetben — ha nem tudja értelmezni a kapott parancsot - egy hibaiizenetet kapunk valaszként. A parancs
elején egy 4 karakterbdl - plusz 2 csillag - 4116 indit6 kod talalhato, ami arra hivatott, hogy aki nem ismeri
ezt a kddot, az ne tudjon beleszdlni a késziilék mitkodésébe.

Ha pl. a kod 1234 — ez az alapbedllitas — akkor a parancsok igy kezdddnek: *1234* (Tehat ez még
onmagaban nem egy komplett parancs, de minden SMS iizeneteknek igy kell indulnia.)

A parancsokat irhatjuk nagy, vagy kis betiivel is.

A parancs ..nvugtazo” sms Kkiildés Ki/bekapcsolasa:

Alapértelmezésben a vezérldegység minden beérkezd parancsot egy valasz sms-el nyugtdz — arra a
szamra kiildve, ahonnan kapta az utasitast - de megadhat6 egy olyan opcio is, hogy a rendben végrehajtott
parancsiizenetek fogadasa utan ne kiildjon véalasz SMS-t. Azonban hibas parancs esetén ekkor is kapunk
visszajelzést.

A vélasz sms ki/bekapcsold parancs formatuma: *1234*RESMSx , ahol az x 1 vagy 0 lehet, ami
valaszilizenet aktivalasat, vagy tiltasat jelenti. (Ahogy arrdl sz6 volt, alapértelmezésben ez be van
kapcsolva.)



Két példa: *1234*RESMS0 : nincs valasziizenet helyes parancsvégrehajtiaskor. Es ha a
*1234*RESMSI1 akkor van vélasziizenet a helyes parancsvégrehajtaskor
is.

A visszajelzések szovege az elkiildott szovegbdl plusz
hozzacsatolva a 'parancs OK.' vagy a 'parancs hibas!' részbdl allnak.

A Kimeneti relék vezérlései:

A 8 kimeneti relét tudjuk a parancsokkal ki-be kapcsolni.

Az sms parancs forméatuma: *1234*KIMxxxxxxxx , ahol az xxxxxxxx a kimeneti relék éallapota,
sorban 1-t6l 8-ig. Egy példa: *1234*KIM10100001 ekkor az 1,3,8-as relé bekapcsol, a tobbi kikapcsol.

Ha nem mindegyik relét szeretnénk vezérelni, akkor, amelyiket valtozatlanul akarjuk hagyni, oda
ne 0-at vagy l-et irjunk, hanem ettdl eltéré karaktert, pl. x-et. Az el6zé példanal maradva a 3-as relé
kikapcsolasa: *1234*KIMxx0xxxxx ekkor a 3-as rel¢ kikapcsol, a tobbi allapota valtozatlan marad.

Lehetdség van arra is, hogy a reléket csak par masodpercre kapcsoljuk be majd ki fiiggetleniil attol
milyen allapotban voltak a parancs kiadasa elott.

Formatuma: *1234*PULPyxxxxxxxx , ahol az y az id6zités masodpercben, az xXxxXxxxx a
megcimzett kimeneti relék.

Egy példa: *1234*PULP510100001 ekkor az 1,3,8-as relé bekapcsol, majd 5 masodperc mulva
kikapcsol.

Az is lehetséges, hogy a reléket csak par masodpercre kapcsoljuk ki, majd be, fiiggetleniil attol,
milyen allapotban voltak a parancs kiadasa el6tt.

Formatuma: *1234*PULNyxxxxxxxx ahol az y az iddzités masodpercben, az XXXXXXXX a
megcimzett kimeneti relék.

Egy példa: *1234*PULN610100001 ekkor az 1,3,8-as relé¢ kikapcsol majd 6 masodperc mulva
bekapcsol.

A reléket ugy is vezérelhetjiik, hogy par masodpercre allapotot valtsanak, majd visszaalljanak
abba az allapotba, ahol a parancs kiadasa eldtt voltak.

Formatuma:*1234*PULXyxxxxxxxx PL: *1234*PULX710100001 eckkor az 1,3,8-as relé
allapotot valt, majd 7 masodperc mulva visszaall ahogyan a parancs végrehajtasa el6tt volt.

Fontos! A PUL parancsoknal az 1-esek azt adjak meg melyik relére vonatkozzon a parancs, nem
azt, hogy be vagy kikapcsoljon-e! A miiveletet a P,N,X karakterek hatarozzak meg!



A bemenetre vonatkozo parancsok:

A mikrokontrolleres egység — a PICPLCS8 — folyamatosan beolvassa a 8 digitalis bemenetét.
A bemenetek figyelése letilthato, illetve aktivalhat6 a kovetkezd parancsokkal:

*1234*BEMFIGYO0 : a bemenetek figyelése kikapcsolva,
*1234*BEMFIGY1 : a bemenetek figyelése bekapcsolva

Ha a bemenetfigyelés bekapcsolva, akkor SMS-t fogunk kapni, ha barmely - akar egyszerre tobb -
bemenet allapota szintet valt. (Az ,,aktiv” allapot az alacsony szint, az alapallapot a magas szint).

Na de mikor legyen "aktiv" egy bemenet? Akkor ha alacsony, vagy akkor ha magas szintre valt?
Ez persze az alkalmazastol fiigg, de ez is beprogramozhato.

A BEMINYV paranccsal adhatéo meg, hogy melyik bemenet mire legyen érzékeny, azaz akkor
kiildjon sms-t, ha magasbdl alacsony szintre valt - ez az alapeset - vagy ha alacsonybdl magasra valt a
szint. P1. a *1234*BEMINV 10100000 jelentése, hogy az 1,3 bemenet aktiv H, a tobbi aktiv L szintre fog,
jelezni. Tehat ha pl. az 1-es bemenet L-bdl H-ba megy, akkor lesz kikiildve a bemenet] aktiv sms.

Itt is csinalhatjuk Gigy, hogy ha csak az egyiket akarjuk modositani, pl a 4-es bemenetnél,akkor
*1234*BMEIN Vxxx 1 xxxx kikiildve a 4. bemenet invertalt lesz, a tobbi marad az alapbeallitason. (Ami a

0, vagyis H-rol L-re az aktivizal6 allapotvaltozas.)

*1234*BEMVALT1 csak ha aktivra valt a bemenet akkor kiild SMS-t
*1234*BEMVALT?2 ha alapra all, akkor is kiild (Ez az alapbeallitas.)

A telefonszamok:

Eldszor 1s meg kell adni egy - vagy tobb - olyan telefonszamot, ahova a bemenetek valtozasakor
az uizenetek érkezzenek.

Alapesetben az elséként bejové SMS telefonszama lesz az elsd, és az egyetlen telefonszam, ahova
az ertesitések mennek. Az *1234*TEL11-el tudjuk e szamot modositni. Tehat kiildjiik el a TEL11
parancsot a rendszernek, arrdl a mobilrdl, amire a visszajelzést akarjuk kapni. Ekkor a kiildd telefonszama
tarolodik a memoriaban, és a bemenetvaltozaskor torténd sms tizenetek ezutan ide lesznek tovabbitva. Ezt
a miiveletet miel6bb el kell végezni!

Maximum négy szamot adhatunk meg, a ,,TEL” paranccsal. A formatuma *1234*TEL1x , vagy
TEL2x, TEL3x, TEL4x. Az x vagy 1 vagy 0 lehet, attdl fiiggéen, hogy be, vagy ki akarjuk kapcsolni az
adott szamra torténd sms kiildést.

A masik harom telefonszamot a TEL2x, TEL3x, TEL4x paranccsal lehet be, illetve kikapcsolni.
PIL. ha két telefonra akarjuk az sms-eket kapni, akkor a "masodik" mobilrdl kiildjiik ki a *1234*TEL21
parancsot, ami engedélyezi és tarolja a masodik telefonszamot. Ha késobb meggondoljuk magunkat, a
*1234*TEL20 paranccsal tudjuk kikapcsolni az sms kiildést a masodik telefonszamra.

Amugy barmely telefonrol kiildhetiink parancsot a késziiléknek, de a bemenetvaltozaskor torténd
iizenetek mindig csak az igy beprogramozott szamra lesznek kiildve.



Es a TEL-el programozott telefonszdmra lesznek tovabbitva
azok az ,idegen” sms-ek is, amiket pl. a szolgaltaté kiild a
rendszernek. (Kartyainforméciok, nyereményjatékok, stb.) A rendszer
tehat tovabb kiildi ezeket az sms-eket, hozzacsatolva a kiildo
telefonszamat. Pl. egy, a szolgaltatotol, az 1770-r6l érkezd,
nyereményjatékra buzditd sms:

A bemeneti jelszinteket, és a kimeneti relék allapotat egyszerre is lekérdezhetjiik, a kovetkezo
paranccsal:

*1234*BEMKIM? Ekkor, a modul (a RESMS értékétdl fiiggetleniil) egy valasz SMS-t kiild a
kovetkezd formatumban:

BEM10111111 KIM10100001 jelentése: a masodik bemenet L szint{i, a tobbi bemenet H szintii
valamint az 1,3,8-as relé bekapcsolt, a tobbi rel¢ kikapcsolt allapotban van.

A bemeneteket 1-1 nyolc karakterbdl all6 szoveg azonositja. (Alapallapotban ez bemenetl,
bemenet2...bemenet8). Ezeket a szovegeket egy SMS paranccsal modosithatjuk az atlathatobb azonositas
végett. Ekezetes karaktert ne hasznaljunk.

Formatuma: *1234*BEMTXTxccccecee ahol az x a bemenet szdma, a ccccccee pedig a 8
karakter.

Egy példa: *1234*BEMTXT3Az ajto3 ekkor ha a 3-as bemenet aktivva valik, akkor a kovetkezd
SMS-t kapjuk: Az ajto3 aktiv!

A Kkodszo atirasa:

Természetesen a négyjegyli kodszot — ami alapallapotban 1234 - barmilyen kddsorozatra
atirhatjuk, ami betlikbdl és szamokbol allhat. Csak ékezetes karaktert ne hasznaljunk!

Formétuma: *1234*KODxxxx , ahol az xxxx az 0j kéd.

Egy példa: *1234*KODsmsp ekkor az 0j kddszé az smsp lesz.

(A fent leirt példak az 1234 alapkoddal lettek bemutatva. A kod atirasa utan természetesen mar az
Ujjal kell kezdeniink az SMS-t, a példa szerint *smsp*...)

A beallitasok ellenorzése az LCD-n:

Az akkumulator toltottsége, és a beprogramozott miikddési paraméterek, telefonszamok
megjelenithetéek az LCD-n.

A 4-es gombot megnyomva, kb. 2 masodpercig megjelenik az aksi toltottség szazalékban.

A 3-as gomb megnyomasakor eldszor a 4 karakteres kodszo, a resms, a bemfigy, a bemvalt, és a 8
bemenet aktivalasi szintje jelenik meg.

Ezutan egymas utan a négy darab sms telefonszam, Formatum Tx 0  30yyyyyyy, ahol x hogy
melyik telefonszam, 0 vagy 1 hogy engedélyezett-e és maga a szam.



Egy példa:

Mondjuk, hogy egy mozgasérzékeldvel figyelek egy szobat, a mozgasérzékel6t a PICPLCS B1
bemenetére kotom. Egy kimenetet is vezérelni akarok, a RELE1-el egy szirénat tudok bekapcsolni. Az
inditokddot az 1234-r8l smsp-re akarom valtoztatni, letaroltatom a vezérlé mobiltelefonom szamat, majd
bekapcsolom a bemenetfigyelést, a Bl bemenethez pedig a betores! szoveget rendelem.

Akkor sorban a 1épések:
Eldszor is atirom az 1234 kdédot smsp-re, kiildok egy sms-t a
vezérldegységnek: *1234*KODsmsp

Valaszul kapom a nyugtdzo sms-t :

Aztan — egy fontos dolog ! - taroltatom a telefonszdmat annak
a késziiléknek, amire kapni akarom az SMS-eket. Mivel az 1234-et
mar atirtam, smsp az indité kod, tehat igy fog kinézni a kiildendd
sms: *smsp*TEL

Es bekapcsolom a bemenetfigyelést, kiildom az

*smsp*BEMFIGY1
sms-t, €s persze, most is jon persze a visszaigazolas :

A Bl bemenethez a betores! iizenetet rendelem, tehat
elkiildom az

*smsp*BEMTXT1betores!
uzenetet.

A betaplalt inditokddot, a bemenetfigyelés és valasz sms
kiildés paraméterét, és a ,,riasztasi” telefonszamot lekérdezhetjiik, ha
PICPLCS8 LCD/Billentyii panelén a 3-as gombot megnyomjuk:

(Tehat ahogy az LCD-n latjuk, smsp az indit6 kod, be van
kapcsolva a valasz sms, és a bemenetfigyelés is, a figyelt bemenetek aktivalasakor pedig a 30/2761536
megy az sms.)




Ezzel tulajdonképp a felprogramozassal végeztiink, csindlhatunk is egy probat. A B1 bemenetet
kapcsoljuk alacsony szintre, mondjuk egy darab dréttal a Bl és G1 (GND) sorkapcsot egy pillanatra
kossiik 0ssze. A vezérld egység mar kiildi is az sms-t — ezt az LCD-n jelzi is — mi pedig megkapjuk a
,,betores! aktiv” lizenetet a telefonunkra:

Amikor a bemenet visszatér az alapallapotba — magas szintre
— kapjuk az ujabb sms-t, a ,,betores! alap”-ot:

Ha pedig riasztast kapok, megprobalom ellizni a rossz embereket, 9 masodpercre bekapcsolom a
szirénat:
*smsp*PULP910000000

A mobiltelefon csatlakoztatasa:

A legegyszerlibben az ugynevezett RS232-es adatkdbellel
kothetjiik a mobilt a PICPLC8 vezérlére. A mobil adatkabelének
egyik vége egy specidlis csatlakozd — sajnos ahany telefon, annyiféle
— a masik vége egy 9-es DSUB anya csatlakozo. (Nevezik CANON
csatlakozonak is.) Ez utdbbi szolgél arra, hogy a PC soros portjara
tudjuk csatlakoztatni a telefont. De most nem egy PC-hez, hanem a
PICPLC8-hoz fogjuk koétni, aminek az RS232-es csatlakozoja egy
telefon aljzat. (CS7) Tehat kell egy atalakité kabel, aminek egyik
vége egy 9-es CANON apa, a masik egy telefoncsatlakozd dugd.
Héarom kabelt kell bekotni, a CS7-2(GND) — CANON 5., a CS7-
3(RX) - CANON 3., és CS7-2(TX) — CANON 2..

De van még egy probléma. A tipellatds. A feltoltott
akkumulatorral csak néhany napos miikddés biztosithatd, ez azonban
altalaban kevés, valahogyan biztositani kell a toltést. Léteznek olyan
adatkabelek, amelyekhez az akkumulatortoltd is csatlakoztathatd, de
nehezen beszerezhetdek, dragak. Marad a hazilagos barkacs ...




Egy konkrét példan, egy SIEMENS M50-es mobil, az adatkabel és
akkutoltd adapterének 0sszehozéasan keresztiil mutatom be a tennivaldkat:

Az adatkébel mobilba futé csatlakozdjanak lepattintom a hazat:
A tolt6 adapter csatlakozojat is szétszedem, latom, €s ki is mérem,

hogy fentrdl az 1. (GND) és a 3. csatlakozoponton (Kb. +8.5 volt) jon be a
telefonba a tapfesziiltség:

Az adatkabel csatlakozo6 tetejét kifurom, hogy a két tapvezeték eret
at tudjam bujtatni rajta, és az adatkabel csatlakozdjaba forrasztom —
persze az 1-es €s 3-as csatlakozora — a két vezetéket:

Kiprébalom a mitkddést, toltést,
majd — ha minden rendben - rapattintom
a csatlakozo tetejét, kész vagyunk:

Beiizemelés:

Ha 1j a sim kartya, ne felejtsiik el, hogy csak akkor fogja az sms-eket kezelni, ha legalabb egy
hivast kezdeményeztiink rola. (Es olvassuk el az apré betiis szovegeket is mobil szolgaltato
szerz6désében. Vannak szolgaltatok, amelyek igénylik hogy pl. legaldbb fél évente egy hivas torténjen a
kartyarol, egyébként kikapcsoljak a rendszerbdl, még akkor is, ha ,,van pénz” a sim kartyan.)

Egy nagyon fontos dolog: minden korabban bejott sms-eket tordljiik ki a memoridbol. (A rendszer
az elso kettd bejovo sms memoria cimét figyeli, ezt fel kell szabaditanunk!)

Allitsuk ossze a rendszert, a mobilt kossiik a PICPLCS-ra, és kapcsoljuk be a szokésos mddon,
majd az alapmodulra — PICPLCS - kapcsoljuk ré a tapfesziiltséget.

Az alaplapi LED masodperces iitemben villog, az LCD-n a ,,Telefon OK” jelenik meg. Ekkor a
rendszer kész az SMS-ek kiildésére, és fogadasara.

Ha nincs kapcsolat a telefonnal, akkor a LED villogas gyorsabb, az LCD-n a ,,Tel. csatl. hiba”
felirat olvashato. (Ilyenkor ellendrizziik a csatlakozédsokat, és probaljuk ki ijra a rendszer miitkodését.)

A PICPLCS alapegység 5 masodpercenként fordul a mobil telefonhoz. Ellendrzi a kapcsolatot,
megnézi, jott-e sms. Ha igen, azt lekezeli — végrehajtja a parancsot, vagy tovabbkiildi a nem neki sz616
lizenetet — ezutan pedig torli az sms-t.



Milven telefont hasznalhatunk ?

Eddig SIEMENS M50, MT50, C55-el teszteltiik. Mindenképp olyan telefonnal érdemes
probalkozni, aminek 1étezik soros portos adatkabele. (Sajnos az ijabb tipusokat az USB-re készitik fel.)

Beallitasok a telefonon:

SMS tipus beallitas — amelyik telefonnal lehet, pl. Siemens C55 - standard szoveg legyen! (Csak
igy tudja értelmezni a rendszer a bejovo sms-eket.)

Alaphelvzetbe allitas:

Esetleg sziikség lehet az alapbedllitasok visszaallitasara.

Ha a PICPLCS8 bekapcsolasakor mind a 4-3-2 nyomdgombot lenyomva tartjuk, akkor torlddnek az
esetlegesen kordbban beprogramozott telefonszdmok, beéllitasok. Minden az alapbedllitasra all vissza, és
pl. az els6 SMS, amit kiildiink neki helyes kodszoval, annak a telefonnak a szamara mennek majd a
kimend SMS-ek.



Kapcsolédo dokumentaciok:

A PICPLCS8 alapegységrol bdovebben a PICPLC8.PDF file-ban,

- megtaldlhatéoak a lenti
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Epilégus:

Az aramkor, program fejlesztése nem allt le, igény szerint analég mérések, hdmérséklet, egyéb
paraméterek lekérdezésének lehetdségével bovithetdek a funkciok.

Tovabbi informaciok, megrendelés: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u. 7. Telefon:
napkozben: 88/473-784, egész nap: 06/30/9472-294, email: info@mikroklub.hu Internet:
http://www.mikroklub.hu




