Az STK500 ATMEL mikrokontroller égetéd

Az Ujabb kiadasud mikrokontrollerek toébbsége tartalmazza a soros
programozas lehetdéségét. A lényeg, hogy a betdltendé adatokat sorban,
,bitenként” léptetjitkk be a mikrokontrollerbe. Mivel ez az algoritmus
csak par IC kivezetést igényel, 1lehetdéséget ad arra, hogy a
mikrokontrollert az aramkdérben - in circuit - programozzuk. Ez nagyon
elényos, pl. programfejlesztésnél, hiszen nem kell a mikrokontrollert
minden egyes program verzidé kiprdébalasahoz kiemelni a foglalatabdél az
égetéshez. (A felilletre szerelt - smd - IC-ket pedig nem is lehet.)

Mivel rengeteg Aaramkor lelke egy ATMEL mikrokontroller, ezért
aztan egy csombé égetd is késziilt hozzajuk.

A parhuzamos, soros portos variacidk
felett mar eljart az idé. Legyen USB-s! De
melyik? Egy olyan égetét akartam, ami
mikodik az ARDUNIO-val, de az ATMELY7
fejleszté programmal is hasznalhaté. Az
STK500 programozdé tudja ezt.

Ez a programozé eredetileg az STK500-
as fejlesztdépanel része volt, onnan lett
kiemelve, hiszen o6nalldéan is hasznalhaté.

Mivel a "hivatalos" fejlesztdéprogram, az ATMEL7 stididé is kezeli,
igy amelyik AVR tipus tudja az ISP médot - a legtdébb - az
programozhaté vele. Talalhaté rajt egy kb. 1MHz-es o6rajelkimenet is,
ha esetleg kizarnank magunkat az AVR-bd8l, egy rossz oOrajel forras
beallitassal.

Az ,6s” STK500-as még az RS232 porton mikodott, ami mar egyre
kevesebb PC-n talalhaté meg. Hogy USB-n is tudjunk csatlakozni a
szamitdégéphez, egy CH341l-es USB/RS232 csatoldé keriult a panelra.

Azért valasztottam a CH340-et, mert olcsé, a kivezetései nem
hajszalvékonyak, és van hozza driver Windows XP, WIN7, és WIN1O0 ala
is.



Az aramkor:

A kapcsolasi, és beiiltetési rajz:
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A programozd csatlakozé kiosztasa:

Egy jumper is van a panelen.

A VO jumper a programozd csatlakozéd 2.

vagy veszi le - a plusz 5V tapot.
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Az USB driver telepitése:

Windows7, WIN8, WIN1O

A netre csatlakozott win7, WIN10 rendszeren
roppant egyszeriien zajlott a telepités. =~ Az adaptert
radugva egy USB aljzatra, a windows ,04j
hardvert talalt”, és par perces
legaldabb 3-4 percre szamitsunk
igykodés utan megjelent a megnyugtatéd
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A TDlesztoprogram telepitése

Az eszkézilleszté szoftver telepitése
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Az illesttéprogram letoltése a Windows Update webhelyrél hosszabb idébe telhet.
Az illesztdprogram Windows Update webhelyrél vald letoltésének kihagydsa
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Ha a windows nem telepiti magatél a RCHMcinstal Windows 34
meghajté programot, futassuk a CD-n talalhaté telepitd programot:
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EXE



Az ATMEL Studio

A programozod hardverhez tobb
mikodteté program is késziilt. De a legtébb ’
tipust a ,gyari”, azaz az ATMEL 4&altal ATMEL
készitett ATMEL Stadié biztositja. i

- Elészor installaljuk a mdkodtetd
programot! Ez egy 20-40 perces folyamat
lesz, széval néha ra kell kattintani, de
kozben nézhetiink TV-t, nevelhetiink
gyereket, stb.)

Valamint - ha nincs fenn a gépen, felrakja maganak a ,Microsoft
NET Framework”, és a ,Visual Studio” keret programot is ezek windows
kiegésziték. (Ez onmagdban 20 percig tartott...)

Es akkor egy konkrét példan keresztill bemutatom a hasznalatot.
Legyen a feladat, egy ATMEGA328P mikrokontroller kiolvasasa,
beégetése.

Csatlakoztassuk az IC-t az égetéhoz, az égetét a PC USB
portjahoz!

Nézziikk meg, melyik portra rakta magat a CH340 USB/RS232 illesztd!

ﬂ Start Page - AtmelStudio
File Edit View VAssistX ASF  Project Debug Tools  Window  Help

E USB-SERIAL CH340 (COMS5) = . :
|B-8 a-2BE XTI 2-C-|Ea|

| | EXL

Esetiinkben ez a COM5 : StartPage = X

o

Es akkor futassuk a programot:

Most hozza kell adnunk az STK500- m
as égetdénket a fejlesztdéd programhoz.
Lépjink be a Tools meniibe, azon

Command Prompt

@8 Device Pack Manager

beliil katt az ,Add target”-re. ¥4 Device Programming S
:ﬁ Add target...
Valasszuk ki az STK500-at! (Nalam B Data Visualizer
ugye ez most a COM5-6n van.) ®) Select profile

it % h [[1 Code Snippets Manager... Ctrl+K, Ctrl+B

B Edensions and Updates...

| This wizard allows you to add tools that are not detectable (e.g. serial connected tools)

External Tools...

Select tool STK500
Import and Export Settings...

USB-SERIAL CH340 (COMS) | COM3 vl Customize...

0.

Options...
Apply | | Cancel | b =




Végil ,Apply”.

Ha eddig eljutottunk, akkor mar wvan hasznalhatjuk is a
programozoénk.

, > | Command Prompt i

Csatlakoztassuk az IC-re, és

most mar rakattinthatunk a ,Device

Programming”—ra, i@ Device Programming
Add target...

7
. Data Visualizer

Select profile

@8 Device Pack Manager
Ctrl+Shift+P I

] Code Snippets Manager... Ctrl+K, Ctrl+B
W] Edensions and Updates...

External Tools...

Import and Export Settings...

Customize...
£} Options...
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Most akkor A4allitsuk be, amit
be kell. Tehat a ,Tool” az _
Tool Device Interface Device signature Target Voltage
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STK500, a ,Device” az ATmega328P, | sww: awgwe - 5 o[l i s0v | [Read] [83]

és I SP . 1( Interface settings 15P Clock
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Production file

Ha az IC azonositdé kiolvasas sikeres volt, akkor valdszinlleg a
programmemdéria, fuses irads/olvasads is rendben lesz.
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kivezetések vezérlését.



A ,Fuse”-ok:

A Fuse - biztositék - bitek |n o imetace Devcecunatre Togevokage
alapvet6en hatarozzak meg a || e IEEE OTE9S0F Read] 50V =)
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Starting operation read registers

lehetévé, hogy a program kéddal
egyiitt ezeket is bele lehessen wmuiacio
irni a ,HEX” fajlba. (Pl. a "=wees
microchip PIC-eknél a programkdd [-seus egises.ok
beolvasasaval a fuse bitek is
bedllnak.)
Hat itt nem. Egyenként kell pipalgatni J&ket. Persze eldtte

bongészni a leirast, hogy mit, hogyan.

Tovabb bonyolitja dolgot, hogy akar ki is tudjuk magunkat csukni
a késdébbi programozasbdél, az SPIEN fuse bit atallitasaval. Ez a ,fuse”
a soros programozasi méd engedélyezése/tiltadsa. Ha kivesszitk a pipat,
és igy égetijik be a biztiket, akkor toébbet mar nem tudunk varialni,
hiszen tiltottuk a soros programozast, és ezért ugye ezt a bitet se

tudjuk atirni tobbé.... (Nem értem mi értelme  Fusename value

van ennek, a program kiolvasast a titkositd sesisc O

fuse-ok bebillentésével is fsixﬁ %
megakadalyozhatjuk.)Az azért rendes az ATMEL- }Eié =

té1, hogy egy figyelmeztetd felirattal gs&mﬁm%wnmﬂmamgﬁmhmmﬂl

figyelmeztet erre:



Arduino:

Ez a programozé hasznalhaté az ,Arduino” programbdél is.

Jeloljik ki hogy melyik soros porton van az égetd,
az ,Atmel STK500 development board” a programozdé eszkdz.

Port: "COMS3" >

> Alaplap info beszerzése
3 Coros FCITCL'. Programozd: "Atmel STK500 development board

Bootloader égetése

ComM1
brary OR QDTech library depending on the display's
"

3 CGMS T7735.h> // Hardware-specific library

= Rdafruit 5T7735(cs, dc, rst):

:_QDTech.h> // Hardware-specific librail
‘t = Rdafruit_QDTech(cs, dc, rat):

‘zigwart/Adafruit QDTech

és persze

AVR ISP

AVRISP mkdll
USBtinylSP
Arduinol5P
Arduinol5P.org
USBasp

Parallel Programmer
Arduine as I5P
Arduinc Gemma

BusPirate as ISP

hogy

Atmel 5TK300 development board



A 89Cxx labkompatibilis,

40 labu IC-k kezelése az

ISP csatlakozdérdl:

Programmer:

(MISO)
(Vee)
(SCK)
(MOSTI)
(RESET) -
(GND) -

U WNR

IC

7.

40.

8.
6.
9.

20.

A 18 - 19 labra egy kvarcot kell kotni!

A 20 labu IC-k kezelése:

A programozd,
osszekotése:

Programmer:

(MISO)
(vce)
(SCK)
(MOSI)
(RESET) -
(GND) -

oo WNR

A 4.

ISP - TQFP44
(MISO) - 2
(VCC) - 6.
(SCK) - 3.
1
4
1

(MOSI) -
(RESET) -
(GND) -

o WNR

Kvarc: 14. -

Viszontlatasra:
Telefon: napkozben:
mikroklub@vnet.hu

IC

és a

18.
20.
19.
17.

1

10.

15.

IC

6,28,39.

- 5. labra egy kvarcot kell koétni!

P P
programozandé DIL 20-as tokozasu IC
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http://www.mikroklub.hu
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