29F200/400/800 adapterek GQ3X/4X, és ,willepro" programozdkhoz

Az adapterkartyak lehetévé teszik az ssop44 vagy tsop48 tokozasu
28Fx00, 29Fx00 eepromok kiolvasasat, beégetését GQOxX és a willem
égetével.

Széval az adapterek ugyanugy hasznalhatéak a régebbi, parhuzamos
portos - LPT, vagy paralell portnak is emlegetik - willem égetdékhoz,
mint az djabb, USB-s GQ3X/4X programozdkhoz.

Az adapterbe keriil az EEPROM, majd azt egyszerlden be kell dugni
az égetd karos IC foglalataba, ezutan pedig ugyanugy égetjik, mint egy
normal, DIP tokozasu alkatrészt.

A 29F800 égetésekor a GQ3X és a willem programozdéknal van még egy
plusz csatlakozas, de errdél majd késébb.

Két fajta adapter is van a 44 1labu PSOP44, egy pedig a 48, ,cérna
vékony” labu TSOP48 tokos IC-khez.

TSOP-DIP Adapter
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TSOP48 8,16 bit adapter V2.0

A GQ égetdék programja ad egy
piros 1izenetet, a 29Fx00 tipusok
kivalasztasa utéan, hogy rakjuk az
5 voltos allasba a jumpert. Ezzel most ne foglalkozzunk. Vannak
olyan adapterek, amik még a régi, LPT portos willem égetdékhéz - is -
késziltek, ahol a 3.3 voltos tapot “hardveresen” kellett megcsinalni,
azokon volt ilyen jumper. A GQxX égetdéknél ez elektronikusan,
automatikusan intézve, ezért nincs is mar ilyen a jumper az adapteren.

<<AM29F 4 BBBT*PSOP AL >
Set the adapter to SV jumper position.

Amire nagyon figyelni kell, az a kiforrasztott IC-k kezelése. A
labakon maradt pici 6n maradék elnyomhatja a foglalat lemezkéit, ez
aztan a késébbi hasznalatkor érintkezési bizonytalansagot okozhat.

(A legjobb, ha finom csiszolépapiron ,lepolirozzuk” az oént a
labakrél.)

Ha az IC azonositét joél olvassa ki a programozéd, akkor
valészinilileg minden rendben lesz. (Es amig nem tudja beazonositani a
programozé az IC-t, addig biztos nem is lesz sikeres az égetés,
olvasas.)



A keretes” IC foglalatos adapter:

Az égetd karos IC foglalatdba megy a két
1x16-o0s tiiskesorbdél kialakitott csatlakozéd.

A programozandé, kiolvasandé EEPROM
foglalatanak a yamaichi cég ssop44-es foglalatat
hasznalhatjuk.

Az adatlapja szerint ez néhanyszor tiz IC
cserét bir, de ha vigyazunk ra, akkor azért ezt
béven tulteljesithetjiik.

A programozaskor erre altalaban nincs szikség, de az IC a
foglalatban rogzitheté udgy, hogy a fekete keretet ranyomjuk, és kicsit
lefelé csusztatjuk. Igy beakad egy ,pécdkbe”. (Hogy minél tobb ki/be
helyezést birjon a foglalat, altaldban nem szoktam igy bepattintani a

keretet.)
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Természetesen a legjobb IC csatlakozas a
kozvetlenil az adapterre felforrasztas. Ez a
legmacerasabb, de kiforrasztott, kécos labu IC-k
esetén ez lehet a célravezetd.




A ZIF foglatos adapter

A foglalat tetejét megnyomva felemelkedik a 44 aranyozott
kivezetés, a programozandé IC behelyezése utan, foglalatot felengedve,
azok rafognak az IC labakra.

Fontos! Az IC behelyezésekor azt igazgassuk ugy,
hogy az érintkezdék pontosan ,eltaldaljak” a labakat. A
40+ -os felhasznaldéknak egy nagyitéra is sziikség
lesz. ..

Van egy kis ,jatéka” az IC-nek, ha elcsuszik,
akkor csak az IC 1labak szélére fognak ra a rugébs
labak, ami kontakt hibat okozhat.

Az adapteren alul, van egy plusz, 33. labnak is hely.
Ez az Al9 kivezetés csak a GQ-4X égeténél hasznalatos -
ott kell csak beforrasztani - és azt oldja meg, hogy a
29F800-at kiillon vezeték csatlakoztatasa nélkil tudja
kezelni.




29F800 égetés

A lényeg, hogy a 29F800-nak van egy Al9 cimvonala is, ami mar nem
fért bele a 32 kivezetésbe. Marpedig a GQ3X, valamint a willem
égetének 32-es a programozd foglalata. Ezt a cimbitet kiildén vissziik at
a programozérdl az adapterre.

A GQ-4X égetdénél egyszerd a helyzet, ennek 40-es
a programozdé foglalata, az l-es lab elétt van még egy, |
33. 1lab, itt kapja meg ezt a cimbitet.

A GQ3X-nél pedig egy plusz csatlakozas kell. Azaz az adapter Al9
csatlakozéjat a GQ3X tiske csatlakozdédjanak Al9-es tiiskéjére kell
bokni .

Ketté ilyen Al9-es kivezetés
is van, mindegy melyiket
valasztjuk.

(Ez az oOsszekotés a 29F200, ;~
és 29F400 esetében felesleges!)
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29F800 égetés willem égetdvel:

A willem-nél az adapter
Al9-es madzagja a willem J4

csatlakozéjanak hetedik
tiskéjére menjen:
(Ez az Osszekotés a

29F200, és 29F400 esetében
felesleges!)
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A TSOP48 tokos adapter:

A TSOP48-as ZIF foglattal ellatott adapter "emeletes". Az alsé
panelon levé 32, vagy 36 labas csatlakozé megy a programozé karos IC
foglalatdba, az erre nyomhaté panelon van a 48-as TSOP48 programozod

foglalat.

Ha az LPT portos, vagy az USB-s
GQ-3X programozédéval hasznaljuk, akkor
alul 2x16 = 32 a tiiskesor, ami a 32-es
karos IC foglalatba megy.

A 29F200 és 29F400 esetében egyéb
csatlakozasra nincs szilkkség, 29F800-
nal azonban a J3 tiskére
csatlakoztatni kell az Al9 cimbitet,
ahogy azt mar az elébb leirtam.

A GQ-4X programozénal az alséd
csatlakozé 2x18 = 36 kivezetéses, ami
persze behelyezheté a GQ-4X 40 1labu
karos IC foglalataba.

A 36-0s csatlakozdnak
koszonhetden, a GQ-4X esetében a
29F800, és mas flash-ek esetében sincs

mar szikség kiegészité csatlakoztatasokra.

Végil nincs mads hatra, mint hogy

TSORP-DIP Adapter

TSOP48 B-16 b1t adapte

sok sikert kivanjak a

hasznadlathoz. Viszontlatéasra: Torkos Csaba 8100 Varpalota Tancsics u.

7. Telefon: napkézben: 88/473-784, egész nap:

06/30/9472-294, email:

mikroklub@vnet.hu Internet: http://www.mikroklub.hu



